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Zacmdme s notebookem 



Cdsti notebooku 

Soucasti notebooku se lisi podle oblasti a podle vybranych funkci. 
V nasledujicich tabulkach jsou popsany standardni externi soucasti 
dodavane s vetsinou modelu notebooku. 

Vyhledejte obrazky, na kterych je uveden pfislusny typ notebooku, 
a seznamte se s jeho soucastmi. 
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Zaaname s nofebookem 



Soucdsti na celrri a bocni strane 




o 


Hlavni indikatory stavu (zleva 
doprava): rezim napajenf, cinnost 
pevneho disku a baterie 


© 


Jednotka CD-ROM, DVD nebo 
jina jednotka 


© 


Zaffzeni TouchPad, podlozka 
pro posuv, tlacitka pro poklepani 
a vypi'nac 


© 


Jednotka bateriovych zdroju 


© 


Tlacftko napajenf: slouzi 
k zapnutf a vypnuti pocitace. 


© 


Vypfnac bezdratove komunikace 
a indikator (pouze u vybranych 
modelu) 


0 


Stavove indikatory na klavesnici 


© 


Infracerveny port 

(pouze u vybranych modelu) 


© 


Jednorazova tlacitka One-Touch 


© 


Pevny disk 


© 


Zapadka k otevfenf a zavreni 
notebooku 
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Zaciname s notebookem 



Soucdsti na leve a zadni strane 




o 


Zdi'fka adapteru stffdaveho proudu 


© 


Zasuvka RJ-1 1 : slouzi 

k pripojeni kabelu modemu. 


© 


Konektor pro porty USB (Universal 
Serial Bus) 


© 


Slot a tlacftka karty PC a CardBus 
(pouze u vybranych modelu 
umi'stenf se lisi podle modelu) 


© 


Zasuvka RJ-45: slouzf k pripojeni 
sit'oveho kabelu. 


© 


Port IEEE 1394 (pouze 
u vybranych modelu) 




Vystupni zasuvka typu S-Video 
(pouze u vybranych modelu) 


® 


Zdi'rky pro zvuk (zleva 
doprava): externi mikrofon, 
vystup zvuku (sluchatka) 


© 


Paralelm'port (LPT1): pouzfva se 
v pffpade paralelne pfipojene tiskarny 
nebo jineho paralelne pfipojeneho 
zanzenf. (pouze u vybranych modelu) 


© 


Ovladani hlasitosti 


© 


Seriovy port (COM1): pouzfva 
se pro seriove pripojeni mysi, 
modemu, tiskarny nebo jineho 
serioveho zaffzeni. 
(pouze u vybranych modelu) 


© 


Tlacftko a indikator ztlumeni zvuku 


© 


Port externiho monitoru 


© 


Disketova jednotka (pouze 
u vybranych modelu) 


© 


Slot zamykani kabelu 
(bezpecnostni konektor) 









Referencni pfirucka 1-3 



Zaaname s nofebookem 



Soucdsti na spodm strane 




O Pevny disk 


O 


Tlaci'tko Reset 


© Zapadka baterie 


© 


kryt pozice zanzeni Mini PCI 






(bez uzivatelskych casti uvnitf) 


© kryt RAM (pamef) 



AVAROVANI: Chcete-li zabranit tomu, aby system pfestal reagovat 
a zobrazila se chybova zprava, instalujte pouze takova zanzeni Mini PCI, 
ktera jsou pro pouziti v notebooku schvalena vladnimi organy, ktere 
maji na starosti regulaci bezdratoveho pfipojeni ve vasi zemi. Jestlize 
nainstalujete zanzeni a zobrazi se zprava s upozornenim, obnovite 
funkce notebooku odebranim daneho zanzeni. Potom kontaktujte 
stfedisko pece o zakazniky. 
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Zaciname s notebookem 



Stavove indikdtory 

Soucasti notebooku je cela fada stavovych indikatoru, ktere informuji 
uzivatele o stavu napajeni a baterii, o cinnosti jednotek a o funkcich 
klavesnice, jako je napfiklad funkce Caps Lock a Num Lock. 

Na nasledujicim obrazku jsou vyznaceny hlavni stavove 
indikatory na pfedni strane notebooku. 




O Rezim napajeni 

■ Svflf- notebook je zapnuty (i v pnpade, ze je vypnuta obrazovka). 

■ Blika - notebook je v uspornem rezimu. 

■ Nesvitf- notebook je vypnuty nebo v rezimu spanku. 

© Cinnost pevneho disku 

Svfti - notebook nacfta informace z pevneho disku. 

© Stav baterie 

■ Sviti zelene - adapter stndaveho proudu je pripojeny 
a jednotka bateriovych zdroju je pine nabita. 

■ Sviti oranzove - adapter stndaveho proudu je pripojeny 
a jednotka bateriovych zdroju se nabiji. 

■ Blika - adapter stndaveho proudu je pripojeny a jednotka 
bateriovych zdroju neni nainstalovana nebo je vadna. 

■ Nesvitf - adapter stndaveho proudu neni pfipojen. 
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Zaaname s notebookem 



Stavove indikatory klavesnice (umistene nad klavesnici) 
informuji o stavu zamku klavesnice. 




O Svfti indikator Caps Lock. Funkce Caps Lock je aktivni. 



© Svi'tf indikator Num Lock. Funkce Num Lock je aktivni. (Aby bylo 
mozne pouzi'vat vlozenou klavesnici, je treba zapnout funkci Zamek 
klavesnice.) 

@ Svi'tf indikator zamku klavesnice. Vlozena klavesnice je aktivni 
(FN+F8). Jestlize je zapnuta funkce Num Lock, jsou aktivni numericke 
funkce. V opacnem pn'pade je aktivni funkce ovladanf kurzoru 
(jak je uvedeno na externi klavesnici). 
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Zaciname s notebookem 



N a stave n i notebooku 



VAROVANI: Chcete-li snizit riziko vazneho poraneni, pfectete si 
■J-A Pfirucku bezpecnosti a pohodlne obsluhy. Popisuje spravnou instalaci 
pracovni stanice, drzeni tela a zdravotm a pracovni ndvyky pro 
uzivatele pocitacu a poskytuje dulezite bezpecnostni informace pro 
prdci s elektfinou a mechanikou. Pfirucku najdete na webove adrese 
http://www.hp.com/ergo a na pevnem disku nebo disku CD-ROM 
Dokumentace dodanem s produktem. 



Pfi prvnim nastaveni notebooku je nutne nejprve zapojit adapter 
stfidaveho proudu, nabit jednotku bateriovych zdroju, zapnout 
notebook a spustit instalacni program systemu Microsoft® Windows®. 

Krok 1 : Vlozeni jednotky bateriovych zdroju 

A VAROVANI: Jednotky bateriovych zdroju neposkozujte a neprorazejte. 
Nevhazujte je do ohne, protoze by se mohly roztrhnout nebo explodovat, 
pficemz by doslo k uvolneni nebezpecnych chemikalii. Jednotky 
bateriovych zdroju s moznosti opetovneho nabijeni je nutne vhodnym 
zpflsobem recyklovat nebo zlikvidovat. 

Pfi instalaci jednotky bateriovych zdroju postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

1. Otocte notebook horni stranou dolu. 

2. Vlozte konektorovy konec jednotky bateriovych zdroju do 
oddilu pro tuto jednotku a jednotku zasunte, az zaklapne. 
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Zaaname s notebookem 



Krok 2: Pripojeni ke zdroji stridaveho proudu 

AVAROVANI: Pouzivejte pouze adapter stndaveho proudu dodavany 
s notebookem (nebo jiny schvaleny adapter, ktery splhuje pozadavky 
notebooku na napajeni). Pouziti neschvaleneho adapteru stridaveho 
proudu muze poskodit notebook nebo adapter, zpusobit ztratu dat 
a zrusit platnost zdruky. 

1. Pfipojte k notebooku adapter stndaveho proudu. 

2. Pfipojte sit'ovou siiuru k adapteru stndaveho proudu. 

3. Pfipojte sit'ovou snuru do zasuvky. Baterie notebooku se 
zacne nabijet. 

Nez napajeci kabel odpojite od adapteru stridaveho proudu, 
vytahnete jej nejprve ze zasuvky ve zdi. 




Behem nabijeni baterie muzete pokracovat v casti: „Krok 3: 
Pfipojeni telefonni linky". 
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Zaciname s notebookem 



Krok 3: Pripojeni telefonni linky 

1. Zkontrolujte, zda pouzivate telefonni linku s analogovou 
volbou, ktera by va oznacovana take jako datova linka. 
(Nepouzivejte digitalni linku.) 

2. Pfipojte telefonni kabel (RJ-1 1) do telefonni zdirky. 

3. Zapojte druhy konec telefonniho kabelu do zdirky pro 
modem RJ- 1 1 na notebooku. 




Vice informaci o pouzivani modemu naleznete v casti „Pouziti 
modemu". 
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Zaaname s notebookem 



Krok 4: Zapnuti notebooku 



Stisknete tlacitko napajeni nad levou stranou klavesnice. Zapnete 
tak notebook, ve kterem se automaticky spusti system Windows. 



Pokud pfi napajeni z baterie nelze notebook zapnout, je jednotka 
bateriovych zdroju pravdepodobne vybita. Zapojte adapter 
stfidaveho proudu a potom znovu stisknete tlacitko napajeni. 
Adapter ponechejte pripojeny nekolik hodin, aby se jednotka 
bateriovych zdroju zcela dobila. Delka dobijeni se bude 
pravdepodobne lisit. 



VAROVANI: Tento notebook je urcen ke spoustem aplikaci narocnych 
-s-A na vykon, ktere pine vyuzivaji kapacitu notebooku. Vysledkem zvysene 
spotfeby energie je zahnvam povrchu notebooku pfi nepfetrzitem provozu. 
Moznym zranenim nebo popdleninam zabrdnite zajistenim dostatecneho 
pnvodu vzduchu k ventilatorflm a tim, ze nebudete notebook dlouhodobe 
pouzivat v pozicich, kdy jsou ventilatory blokovany. Notebook splnuje 
teplotni omezeni stanovene pro povrch zanzeni definovane mezinarodmm 
standardem pro bezpecnost zanzeni IT (IEC 60950). 
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Zaaname s nofebookem 



Krok 5: Instalace systemu Windows 

V notebooku je na pevnem disku pfedem nainstalovany system 
Microsoft Windows. Pfi prvnim zapnuti notebooku se automaticky 
spusti instalacni program systemu Windows a uzivatel muze 
nastaveni systemu pfizpusobit svym potfebam. 

1 . Postupujte podle pokynu instalacniho programu na obrazovce. 
Pokud budete programem vyzvani k zadani identifikacniho 
cisla produktu, zjistite toto cislo na spodni strane notebooku. 

2. Zkontrolujte mistm nastaveni modemu. Klepnete na tlacitko 
Start, pfikaz Ovladaci panely, odkaz Tiskarny a jiny hardware, 
odkaz Moznosti telefonu a modemu a zvolte pfislusnou zemi. 
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Zdkladni operate 



Prdce s notebookem 

Notebook muzete spustit a vypnout pomoci tlacitka napajeni. 
Nekdy muze byt vhodne s ohledem na pozadavky napajeni, 
typy aktivnich pfipojeni a dobu spousteni vyuzit jinych zpusobu 
zapinani a vypinani notebooku. V teto kapitole je popsano 
nekolik zpusobu. 
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Zakladni operace 



Vychozf nastavem napdjeni 



Rezim napajenf 


Zapnuti' tohoto rezimu 


Funkce 


ON - Rozsvftf 
se indikator 
stavunapajenf. 


Stisknete kratce tlacftko 
napajenf. 


Zapnuti notebooku 


OFF - Zhasne 
indikator stavu 
napajenf. 


Klepnete na tlacftko Start, 
pffkaz Vypnout pocftac, 
moznost Vypnout. Jestlize 
system nereaguje a nelze 
pouzft standardnf postupy 
vypnutf systemu Windows, 
vypnete pocftac stisknutfm 
tlacftka napajenf po dobu 
ctyf sekund. 


Vypnutf notebooku 


Usporny rezim - 

Indikator stavu 
napajenf blika. 


Klepnete na tlacftko Start, 
pffkaz Vypnout pocftac, 
moznost Usporny rezim. 
— nebo — 

Pockejte, az vyprsf casovy 
limit systemu. 


■ Vyznamne setff 
energii. 

■ Vypne obrazovku 
a dalsf soucasti. 

■ Udrzuje aktualnf 
relaci v pameti 
RAM. 

■ Rychle se znovu 
zapne. 

■ Obnovf sffova 
pfipojenf. 


Rezim spanku - 

Zhasne indikator 
stavu napajenf. 


Pokud je notebook zapnuty, 
stisknete jednou kratce 
tlacftko napajenf. 

- nebo - 

Stisknete kombinaci klaves 
FN+F12. 

- nebo - 

Pockejte, az vyprsf casovy 
limit systemu. 


■ Setff maximum 
energie. 

■ Ulozf aktualnf relaci 
na pevny disk, 
potom ukoncf 
cinnost systemu. 

■ Obnovf sffova 
pfipojenf. 



Funkci jednotlivych rezimu napajeni je mozne pfizpusobit 
individualnim potfebam. Viz kapitola „Jednotky bateriovych 
zdroju a fizeni spotfeby" v teto pfirucce. 
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Zakladni operace 



Opetovne spustem notebooku 

Nekdy muze dojit k tomu, ze system Windows nebo pocitac 
pfestanou odpovidat a neumozni vam vypnout notebook. Nastane-li 
tato situace, postupujte podle pokynu v nasledujicim pofadi: 

■ Pokud je to mozne, vypnete system Windows. Stisknete 
kombinaci klaves CTRL + ALT + DEL, klepnete na pfikaz Vypnout 
a na polozku Restartovat. 

- nebo - 

■ Stisknete tlacitko napajeni po dobu alespoft ctyf sekund, dokud 
se nevypne obrazovka. Neulozena data budou ztracena. 
Restartujte pocitac opetovnym stisknutim sit'oveho vypinace. 

- nebo - 

■ Pomoci kancelafske sponky stisknete tlacitko Reset na spodni 
strane notebooku a potom notebook restartujte stisknutim 
tlacitka napajeni. 

Chcete-li notebook resetovat v dobe, kdy je vlozen do replikatoru 
portu, muzete stisknout tlacitko Reset na leve strane replikatoru. 

Zmena zavddeciho zanzeni 

Notebook obvykle zavadi system z interniho pevneho disku. 
System je do notebooku mozne zavest take z disketove jednotky, 
jednotky CD-ROM nebo z interni karty sit'oveho rozhrani. 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vypnout pocitac, moznost 
Restartovat. 

2. Po zobrazeni okna s logem zobrazte nabidku Boot (Zavadeni 
systemu) stisknutim klavesy ESC. 

3. Pomoci klaves se sipkami vyberte spousteci zafizeni a potom 
stisknete klavesu ENTER. 

V pfipade, ze chcete system zavest ze specifickeho zafizeni pokazde, 
kdyz je k dispozici, zmefite pofadi zavadeni pomoci obsluzneho 
programu Setup pro system BIOS. Viz cast „Konfigurace notebooku" 
v kapitole „Reseni problemu" v teto pfirucce. 
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Zakladni operace 



Pouzifi zanzeni TouchPad 



Soucasti zanzeni TouchPad je vypinac, kterym je muzete vypnout 
a zabranit tak nezadoucimu pohybu ukazatele pfi psani na klavesnici. 
Pokud zanzeni TouchPad vypnete, zhasne pfislusny indikator. 



O Tlaci'tka pro klepani. Tlacftka pro klepanf plni funkci leveho 
a praveho tlacftka standardni mysi. 





Zanzeni TouchPad (ukazovaci zanzeni citlive na dotek). 


© 


Vypinac zanzeni' TouchPad a indikator. 


& 


Podlozka pro posuv. Vodorovnym posouvanim podlozky Ize prochazet 




obsah aktivniho okna. 
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Zakladni operace 



Poklepani na zanzeni TouchPad mis to 
funkce klepnuti 

Poklepani na zanzeni Touchpad misto funkce klepnuti je povoleno 
ve vychozim nastaveni. Chcete-li jej zakazat, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Ovladaci panely, polozku 
Tiskarny a jiny hardware a polozku Mys. Zobrazi se dialogove 
okno Vlastnosti mysi. 

2. Klepnete na kartu Tapping (Poklepani). 

3. V levem panelu zruste zaskrtnuti policka Tapping 
(Poklepani). 

4. Klepnete na tlacitka Pouzit > OK. 

Nyni je poklepani misto funkce klepnuti zakazano. 
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Zakladni operace 



Pouziti kldvesovych zkmtek funkci 




Kombinace klavesy FN a jine klavesy tvofi klavesove zkratky 
pro ruzne ovladaci prvky systemu. Chcete-li pouzit klavesovou 
zkratku, stisknete a podrzte klavesu FN, stisknete pfislusnou 
druhou klavesu a pak obe klavesy soucasne uvolnete. 



Klavesova zkratka 


Akce 


FN+F1 


Snizi jasobrazovky. 


FN+F2 


Zvysi jas obrazovky. 


FN+F8 


Zapne a vypne vestavenou klavesnici. 




Klavesova zkratka nema vliv na externf 




klavesnici. Jestlize je zapnuta funkce 




Num Lock, jsou aktivni numericke funkce. 




Vopacnem pnpade je aktivni funkce ovladani 




kurzoru Oak je oznaceno na externf klavesnici). 


FN+F12 


Aktivace rezimu spanku. 


FN+NUM LOCK 


Zapne a vypne funkci Scroll Lock. 


FN+PAGE UP 


Zvysi hlasitost zvuku a vypne nastaveni 




ztlumenf. 


FN+PAGE DOWN 


Snizi hlasitost zvuku. 


FN+BACKSPACE 


Ztlumi'/zrusf ztlumenf vystupu zvuku. 
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Zakladni operace 



Pouzifi jednordzovych tlacitek One-Touch 

Notebook obsahuje pet jednorazovych tlacitek One-Touch, kterymi 
lze spustit libovolnou aplikaci nebo otevfit dokument ci webovou 
stranku jedinym stisknutim. 




Pfislusnou aplikaci, dokument nebo webovou stranku otevfete 
stisknutim jednorazoveho tlacitka One-Touch. 

Programovani jednorazoveho tlacitka One-Touch: 

1 . Klepnete na tiacitko Start, pfejdete na pfikaz Vsechny programy, 
klepnete na polozku Utilities (Nastroje) a potom na polozku 
One-Touch. 

2. Na karte One-Touch (Jednorazova tlacitka) klepnete na tlacitko, 
ktere chcete pfeprogramovat. 

3. Zadejte popisek tlacitka a vyberte aplikaci, dokument, slozku 
nebo webovou stranku, ktere chcete po stisknuti tohoto 
tlacitka otevfit. 

4. V pfipade, ze chcete, aby se popisek zobrazil pfi stisknuti 
jednorazoveho tlacitka One-Touch na obrazovce, vyberte 
pfislusnou moznost na karte Onscreen Display (Uvodni 
obrazovka). 
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Zakladni operace 



Pouziti kldves systemu Windows a aplikaci 

□ 

Klavesa WINDOWS zobrazi nabidku Start systemu Windows. 
Ma stejnou funkci jako klepnuti na tlacitko Start na hlavnim 
panelu. 

in 

Klavesa APLIKACE zobrazi mistni nabidku pro vybranou polozku. 
Jedna se o stejnou nabidku, ktera se zobrazi po klepnuti pravym 
tlacitkem mysi na vybranou polozku. 



Kombinace klaves 

WINDOWS+E 

WIND0WS+F1 

WINDOWS+F 

WINDOWS+M 

SHIFT+WINDOWS+M 

WINDOWS+R 



Akce 

Spusti program Pruzkumnik Windows. 

Spusti napovedu k systemu Windows. 

Otevre dialogove okno Naji't: Hledat. 

Minimalizuje vsechna zobrazena okna. 

Obnovf u vsech minimalizovanych oken 
puvodni velikost. 

Otevre dialogove okno Spustit system 
Windows. 
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Zakladni operace 



Pouzifi kldvesy ALT GR k zaps dm 
alternativmho znaku 

Klavesnice, ktere nejsou urceny pro uzivatele v USA, obsahuji 
klavesu ALT GR napravo od mezerniku a klavesy, ktere zobrazuji 
mezinarodm znaky. Tyto zvlastni znaky se vyskytuji v pravem 
dolnim rohu nekterych klaves. PfMady: 




o 


Se stisknutou 




klavesou SHIFT 




Bez klavesy SHIFT 




ALT GR 



» Chcete-li napsat znak aktivovany klavesou ALT GR, stisknete 
a podrzte stisknutou klavesu ALT GR a potom stisknete klavesu 
obsahujici znak aktivovany klavesou ALT GR, ktery chcete 
zobrazit. 

Jestlize klavesnice neobsahuje klavesu ALT GR, muzete stejneho 
vysledku dosahnout stisknudm klavesy ALT misto klavesy ALT GR. 
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Zakladni operace 



Pouziti disku CD a DVD 

Vlozerri nebo vyjmutf disku CD nebo DVD 



AVAROVANI: Nevyjimejte disk CD ani DVD, pokud notebook nadta 
data. V opacnem pnpade muze notebook pfestat odpovidat a muze 
dojit ke ztrate dat. Aby nedoslo k poskozeni disku ani jednotky, vlozte 
disk CD nebo DVD do jednotky a mirnym zatlacemm |e| usad'te. 




Umisteni jednotek CD nebo DVD se lisi podle modelu. 



1. Stisknete tlacitko na pfedni strane jednotky CD nebo DVD. 
Pokud tuto jednotku pouzivate poprve, odstrante z ni nejprve 
vlozeny papir (je-li vlozen). 

2. Disk CD nebo DVD vlozte opatrne do jednotky (stitkem nahoru) 
a mirnym zatlacemm jej usad'te. 

- nebo - 

Vyjmete disk CD nebo DVD. 

3. Zasunte zasuvku jednotky zpet do modulu. 




g^v. Pokud ma notebook nedostatek energie, muzete jednotku otevfit 
rucne a disk vyjmout. Zatlacte otevfenou kancelafskou svorkou 
do prohlubne na pfedni strane jednotky a jednotku otevfete. 
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Zakladni operace 



Pfehravam zaznamu DVD 

Pokud jste zakoupili notebook s jednotkou DVD nebo jinou 
jednotkou pro nacitani zaznamu DVD, obsahuje take software pro 
pfehravam zaznamu DVD, ktery umozftuje pfehravat video DVD. 

» Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vsechny programy, polozku 
Multimedia a moznosti Pfehravac DVD a InterVideo WinDVD. 



g^. Chcete-li pfi pfehravam filmu s napajenim z baterie dosahnout 
nejlepsiho mozneho vykonu, nastavte schema napajeni v ovladacich 
panelech na moznost Portable/Laptop (Prenosny pocitac). 



Data na discich DVD mohou obsahovat kody oblasti. Tyto kody 
^ 5: ^ zabranuji tomu, aby byly zaznamy na discich DVD pfehravany 
mimo oblasti, ve kterych jsou prodavany. Pokud se zobrazi chyba 
tykajici se kodu oblasti, pokousite se pfehrat disk DVD urceny 
pro jinou oblast. 

U vetsiny jednotek DVD je kod oblasti mozne zmenit pouze 
nekolikrat (obvykle maximalne ctyfikrat). Pokud teto hranice 
dosahnete, bude v jednotce DVD trvale zakodovana posledni 
provedena zmena kodu oblasti a toto nastaveni nebude mozne 
zmenit. Poskytovana zaruka se nevztahuje na naklady spojene 
s napravou teto situace. Podrobne informace o nastaveni kodu 
oblasti naleznete v napovede k softwaru pfehravace DVD. 
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Zakladni operace 



Zdpis na media DVD 
(pouze u vybranych modelu) 

Je-li soucasti notebooku jednotka DVD+RW/R a kombinovana 
jednotka CD-RW, bude tfeba pfed zapisem na media DVD 
nainstalovat software pro vypalovani disku DVD z disku CD-ROM, 
ktery je dodavan s notebookem. 

Pfi zapisu na media DVD+R nebo DVD+RW postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

■ Umistete notebook na rovny a stabilni povrch. 

■ Pfesvedcte se, zda je adapter stfidaveho proudu pfipojen 
k notebooku a elektricke zasuvce. 

■ Ukoncete praci ve vsech ostatnich softwarovych aplikacich, 
krome softwaru pro vypalovani disku CD (pfi zapisu na 
datovy disk) nebo softwaru pro vypalovani disku DVD 
(pfi zapisu na videodisk). 

Vytvdrerri a kopirovam disku CD 

Je-li pocitac vybaven kombinovanou jednotkou DVD/CD-RW, 
obsahuje take software umozftujici kopirovat a vytvafet disky CD. 
Postupujte podle pokynu dodanych se softwarem. U ruznych 
medii se muze kvalita zapisu a cteni lisit. 
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Zabezpecerri notebooku 
Nastaveni ochrany heslem 

Nastavite-li ochranu heslem, muzete jinym uzivatelum znemoznit 
pfistup do notebooku. Ochranu heslem muzete nastavit v systemu 
Windows a v obsluznem programu pro nastaveni systemu BIOS. 
Viz cast „Konfigurace notebooku" v kapitole „Reseni problemu". 
Uplnou ochranu zabezpecite nastavenim hesel v systemu Windows 
i v programu BIOS Setup. 

Jestlize chcete ochranu heslem zrusit, nastavte prazdne heslo. 
Windows 

1. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Ovladaci 
panely, polozku Uzivatelske ucty a vyberte pfislusny licet. 

2. Klepnete na moznost Vytvofit heslo a zadejte heslo. 

3. Klepnete na tlacitko Start, prejdete na pfikaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a udrzba a na ikonu System. 

4. Na karte Upfesnit vyberte moznost, ktera zobrazi vyzvu pro 
zadani hesla pote, co pocitac opusti usporny rezim. 

Uzamcenf notebooku 

Chcete-li chranit notebook pfed neopravnenym pfistupem v dobe, 
kdy je spusten, uzamknete jej pfed odchodem, nebo nastavte spofic 
obrazovky s heslem operacniho systemu Windows. Notebook 
muzete zamknout nasledujicimi zpusoby: 

■ Je-li funkci Quick Lock pfifazeno jednorazove tlacitko 
One-Touch, stisknete je. 

- nebo - 

■ Stisknete kombinaci klaves CTRL+ALT+DEL a klepnete na 
moznost Uzamknout pocitac. 

Budete-li chtit notebook odemknout, pouzijte bezny postup pro 
pfihlaseni. 
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Zakladni operace 



Priddni volitelneho bezpecnostmho kabelu 

Soucasti notebooku je vestaveny konektor, ktery slouzi 
k zabezpeceni notebooku pomoci kabelu a zamku (napfiklad 
pomoci systemu zamykani Kensington MicroSaver, ktery lze 
zakoupit v prodejnach pocitacove techniky). 

1. Otocte kabel kolem zabezpecovaneho objektu. 

2. Vlozte zamek do bezpecnostniho slotu v notebooku. 

3. Kabel zamknete klicem a ulozte na bezpecne misto mimo 
notebook. 




Ochrana pred viry 

Antivirovy software pomaha chranit integritu dat. To je zvlaste 
dulezite v pfipade, ze se pfipojujete k webu. 

Notebook je dodavan se softwarem Norton Antivirus. 

Vzhledem k tomu, ze se casto objevuji nove viry, je vhodne 
pravidelne aktualizovat definice viru. Aktualizace softwaru 
Norton Antivirus jsou k dispozici na adrese http://www.symantec.com. 
Podrobne pokyny ziskate take v napovede online k tomuto programu. 
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Zamknuti pevneho disku 

Informace muzete zabezpecit i tim, ze vyuzijete moznost zamceni 
interniho pevneho disku. 

AVAROVANI: Po aktivaci zamku pevneho disku |e aktualm heslo uzivatele 
(a heslo spravce, pokud |e nastaveno pouze toto heslo) systemu BIOS na 
pevnem disku zakodovano. Pokud pevny disk pfemlstfte do jineho notebooku, 
nebudete k nemu mit pfistup, dokud nezadate heslo uzivatele (ci spravce), 
ktere bude odpovidat heslu na pevnem disku. Po zadani pnslusneho hesla 
jednotky muzete toto heslo notebooku (a jednotky) zmenit. V pnpade, ze 
heslo zapomenete, nebude mozne data na disku obnovit. 



1 . Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vypnout pocitac, moznost 
Restartovat. 

2. Po zobrazeni okna s logem spust'te stisknutim klavesy F2 
obsluzny program BIOS Setup. 

3. V nabidce Security (Zabezpeceni) aktivujte moznost Password 
Required to Boot (Heslo vyzadovane pro zavedeni systemu). 

4. V nabidce Security aktivujte moznost Internal hard disk drive 
lock (Zamek interniho pevneho disku). 

5. Stisknutim klavesy F10 ulozte zmeny a ukoncete praci 
v programu BIOS Setup. 

Pece o notebook 

Pokud chcete, aby se vasemu notebooku dostalo pri kazdodennim 
pouzivani vhodne pece a chcete predejit jeho poskozeni nebo 
pripadne ztrate dat, dodrzujte nasledujici doporuceni. 

Ochrana pevneho disku 

Pevne disky a dalsi vnitfni komponenty nejsou neznicitelne 
a nevhodnym zachazenim muze dojit k jejich poskozeni. 

■ Vyhybejte se narazum a otfesum. 

■ Nepracujte s notebookem pfi cestovani na nerovnem terenu. 



Referencni pfirucka 



2-15 



Zakladni operace 



■ Pfed pfenasenim notebook pfepnete do uspomeho rezimu, 
nebo jej vypnete. Tim vypnete pevny disk. Pad z vysky nekolika 
centimetru na tvrdy povrch v okamziku, kdy je pevny disk 

v provozu, muze vest ke ztrate dat nebo k poskozeni jednotky. 

■ Pfi pfevozu pouzivejte polstrovane pouzdro a chrante tak 
notebook pfed narazy a otfesy. 

■ Pokladejte notebook opatrne. 

Udrzba notebooku 

■ V okoli notebooku zajistete dostatecnou ventilaci. Notebook 
pokladejte vzdy na rovny povrch, tak aby kolem nej a pod 
nim mohl volne proudit vzduch. 

■ Notebook pfed ulozenim do kuff iku nebo do jineho uzavfeneho 
prostoru vzdy vypnete nebo uvedte do rezimu spanku. 

■ Nezvedejte a nenoste notebook za obrazovku. 

■ Nepouzivejte notebook venku za nepfizniveho pocasi. Jestlize 
je notebook studeny, zahfivejte jej postupne, aby nedoslo ke 
kondenzaci. 

■ Udrzbou jednotky bateriovych zdroju zajistete jeji optimalni 
vykon. Viz kapitola „ Jednotky bateriovych zdroju a fizeni 
spotreby". 

Zabezpeceni dat 

■ Pfi spousteni nebo vypinani systemu nepouzivejte ukazovaci 
zafizeni a neaktivujte zadna zafizeni, ktera by pferusila cinnost 
systemu. 

■ Pravidelne zalohujte svou praci. Soubory zkopirujte na diskety, 
disky CD, DVD a jina media ci sit'ove jednotky. 

■ Pomoci antiviroveho programu, napfiklad pomoci programu 
Norton Antivirus, ktery je dodan s notebookem, kontrolujte 
soubory a operacni system. 

■ Disk je vhodne kontrolovat pomoci karty Nastroje v okne 
vlastnosti disku. 
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Prodlouzeni zivotnosti obrazovky 

■ Nastavte jas obrazovky na nejnizsi moznou uroven (FN+F1). 

■ Pracujete-li na svem stalem pracovnim miste, pfipojte externi 
monitor a vypnete vnitfni obrazovku notebooku (stisknete 
tlacitko One-Touch TV Now! v horni casti klavesnice). 

■ Nepouzivate-li externi monitor, nastavte casove limity vypnuti 
obrazovky (pfi napajeni stfidavym proudem i z baterie) na 
nejkratsi mozny interval. 

■ Nepouzivejte spofic obrazovky ani zadne jine softwarove 
programy, ktere by mohly po vyprseni casoveho limitu 
notebooku zabranit v pfechodu do rezimu s vypnutym 
displejem nebo do pohotovostniho rezimu. Pokud pouzivate 
spofic obrazovky, aktivujte moznost vypnuti obrazovky po 
urcite casove prodleve. 

■ Nedezaktivujte casove limity pro pfechod do rezimu 
s vypnutym displejem a do pohotovostniho rezimu. 

■ Pouzivate-li napajeni stridavym proudem a nemate pfipojeny 
externi monitor, je vhodne pfejit do usporneho rezimu pokazde, 
kdyz s notebookem nepracujete. 

Cistern notebooku 

■ Notebook muzete cistit pomoci mekkeho hadfiku navlhceneho 
cistou vodou nebo jemnym cisticim prostfedkem. Hadfik by 
nemel byt pfilis mokry a je treba dbat na to, aby se do pocitace 
nedostala voda. 

■ Nepouzivejte abrazivni cistici prostfedky (plati pfedevsim pro 
cisteni obrazovky). Cistici prostfedky nenanasejte pfimo na 
obrazovku. Namisto toho naneste cistici prostfedek na jemny 
hadfik a pote obrazovku zlehka otfete. 
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3 

Jednotky bateriovych zdroju 

a Hzeni spotreby 



Rizem spotreby energie 

Pokud pracujete s notebookem napajenym z baterie, lze maximalne 
prodlouzit zivotnost baterie, aniz by byl omezen vykon. Notebook 
je zkonstruovan tak, aby bylo mozne omezit spotfebu energie 
a prodlouzit zivotnost baterii. 

Pokud s notebookem nepracujete, pfejde po uplynuti stanoveneho 
casoveho limitu automaticky do usporneho rezimu. Tento casovy 
limit muzete upravit tak, aby vyhovoval vasim pracovnim 
zvyklostem. 
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Jednotky bateriovych zdroju a fizeni spotfeby 



Automaticke nzem spotfeby notebookem 

Notebook pfejde automaticky do rezimu spanku a do pohotovostniho 
rezimu a na zaklade hodnot nastavenych v operacnim systemu 
Windows vypne pevny disk a obrazovku. 



Situace 



Vysledek 



Obnoveni' 



Po stanovenou dobu nebyla 
zaznamenana zadna 
cinnost klavesnice, 
ukazovacfho zaffzenf ani 
jineho vstupnfho zaffzenf. 



Vypne se obrazovka. 

Vypne obrazovku, aby bylo 
mozne uspofit energii 
baterie a prodlouzit 
zivotnost obrazovky. 



Obrazovku aktivujete 
stisknutim libovolne 
klavesy nebo pohybem 
ukazovacfm zafi'zeni'm. 



Po stanovenou dobu nebyl 
pozadovan pffstup na 
pevny disk. 



Vypne se pevny disk. 

Pfi obvyklem nastavenf 
dojde k vypnutf pevneho 
disku kratce po vypnutf 
obrazovky. 



Jakmile zacnete 
s notebookem 
pracovat, pevny disk 
se zapne. 



Po stanovenou dobu nebylo 
pouzfvano ukazovacf 
zanzeni, nebyl pozadovan 
pnstup na disk a nebyl 
aktivni zadny z portii 
(seriovy, paralelnf ani 
infracerveny). 



Notebook prejde do 
usporneho rezimu. 

Aktualni relace je ulozena 
do pameti RAM a dojde 
k vypnutf obrazovky 
a ostatnfch soucastf, aby 
bylo mozne uspofit energii 
baterie. 



Do aktualni relace 
se vratfte stisknutim 
tlacftka napajenf. 



Notebook zustava 
v uspornem rezimu 
po stanovenou dobu. 



Notebook prejde do 
rezimu spanku. 

Aktualni relace je ulozena 
na pevny disk a dojde 
k vypnutf notebooku. 



Do pfedchozf relace 
se vratfte stisknutim 
tlacftka napajenf. 



AVAROVANI: Nezapomente soubory vzdy pfed pfechodem do usporneho 
rezimu ulozit. V pffpade, ze dojde k pferusenf napajenf v dobe, kdy je 
notebook v uspornem rezimu, dojde ke ztrate vsech neulozenych informacf. 



Pokud uroven nabiti baterie poklesne na kriticky nizkou hodnotu, 
muze notebook pfejit do rezimu spanku. Pokud nastane tato situace, 
zjisrite po obnoveni cinnosti, ze vsechna data byla ulozena, ale 
nektere funkce mohou byt vypnuty. Chcete-li obnovit bezny provoz, 
obnovte prisun energie (pfipojenim adapteru stfidaveho proudu 
nebo vlozenim nabite baterie), vypnete notebook a znovu ho zapnete. 
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Jednotky bateriovych zdroju a nzen'i spotfeby 



Zmena nastaveni casovych limitu a vytvorem 
schemat nastaveni napajeni 

Delku casovych intervalu doby, po kterou je notebook v necinnosti 
a po jejichz uplynuti dojde k automatickemu vypnuti soucasti nebo 
k prechodu notebooku do usporneho rezimu, je mozne upravit. 
Tato nastaveni je take mozne ulozit jako schema nastaveni napajeni. 

1. Klepnete na tlacitko Start, prejdete na pfikaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a udrzba a na ikonu System. 

2. Klepnete na kartu Schemata nastaveni napajeni a zadejte 
pozadovane nastaveni. Pokud nechcete zadat konkretni 
casovy limit, vyberte pro pfislusnou polozku hodnotu Nikdy. 
Podrobne informace vyhledejte v napovede systemu Windows. 

Jestlize chcete nastaveni ulozit jako schema nastaveni napajeni, 
klepnete na tlacitko Ulozit jako a zadejte nazev schematu. 

AVAROVANI: Nevypinejte podporu rezimu spanku v dialogovem okne 
moznosti napajeni, protoze by pfi vycerpani jednotky bateriovych zdroju 
doslo ke ztrate vsech neulozenych dat. 



Pouziti baterh 
Kontrola stavu baterii 

Pomocf indikatoru stavu baterie 

» Zkontrolujte indikator stavu baterie notebooku. 

Pomocf hlavmho panelu systemu Windows 

Na hlavnim panelu systemu Windows je mozne zobrazit ikonu 
napajeni, ktera poskytuje podrobne informace o stavu baterii 
(podrobne tidaje najdete v napovede k systemu Windows). Pokud 
je jednotka bateriovych zdroju jedinym zdrojem napajeni, ma 
ikona vzhled baterie. 
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■ Jestlize umistite ukazatel na ikonu napajeni, zobrazi se udaj 
o lirovni nabiti baterie. Zobrazeny udaj vyjadfuje v procentech 
liroven zbyvajiciho nabiti baterie nebo zbyvajici dobu 
provozu baterie. 

■ Klepnutim na ikonu napajeni otevfete okno Battery Meter 
(Mefic baterie). 

Pomori Ovladarich panelu systemu Windows 

» Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Ovladaci panely, ikony 
Vykon a udrzba a Moznosti napajeni a klepnutim na kartu 
Power Meter (Mefic napajeni) zobrazte stav baterie. Karty 
Alarms (Nastaveni varovani) a Advanced (Upfesnit) poskytuji 
dalsi moznosti ziskani informaci o napajeni v systemu Windows. 

Pf imo na baterii 

1 . Vyjmete jednotku bateriovych zdroju z notebooku. Viz kapitola 
„Zaciname s notebookem" v teto pfirucce. 

2. Zatlacte na kontakt na bocni strane jednotky bateriovych zdroju. 
Podle poctu rozsvicenych indikatoru lze urcit stav vybiti 
baterie. Kazdy indikator pfedstavuje 20 % uplneho nabiti. 

Reakce na varovani pri nebezpeci 
vybiti baterie 

V pfipade, ze liroven nabiti baterie klesne na kriticke minimum, 
budete automaticky upozorneni na nebezpeci vybiti baterie. 
Notebook nejprve vyda zvukovy signal o vysokem tonu nebo 
zobrazi varovnou zpravu. Pokud rychle neobnovite prisun energie, 
pfejde notebook do rezimu spanku. 

Jestlize pocitac timto zpusobem pfejde do rezimu spanku, nebude 
mozne jej znovu zapnout, dokud nekterym z nasledujicich zpusobu 
neobnovite pfivod energie: 

■ Vybitou baterii nahradte baterii nabitou. 

■ Zapojte adapter stfidaveho proudu. 

<?^. Pfipojite-li adapter stfidaveho proudu, muzete behem nabijeni 
jednotky bateriovych zdroju pokracovat v praci. 
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Nabijem jednotky bateriovych zdroju 

AVAROVANI: Adapter stndaveho proudu se behem kazdeho pfipojeni 
do zasuvky zahnva. Notebook se bezne zahnva behem dobijeni. Notebook 
nenabijejte v kufnku ani v jinem uzavfenem prostoru, protoze by se jednota 
bateriovych zdroju mohla pfehfat. 



» Pfipojte k notebooku adapter stndaveho proudu. 

Nabijeni muze trvat nekolik hodin. Pokud budete behem nabijem 
pokracovat v praci, muze se doba prodlouzit. 

Delka provozu notebooku s pine nabitou baterii zavisi na modelu 
notebooku, nas tavern fizeni spotfeby a urovne pouziti. 

Optimdlni vyuziti baterii 

Pokud chcete, aby vam baterie vydrzela co nejdele, dodrzujte 
nasledujici pokyny: 

■ Zapojte adapter stndaveho proudu, zejmena pokud pouzivate 
jednotku CD-ROM nebo DVD-ROM nebo libovolne externi 
pfipojeni, napfiklad kartu PC nebo modem. 

■ Nastavte jas obrazovky na nejnizsi moznou uroven (FN+F1). 

■ Vzdy, kdyz budete chtit ponechat notebook nejakou dobu 
v necinnosti, pfepnete jej do tisporneho rezimu. 

■ Pfepnete notebook do rezimu spanku vzdy, kdyz budete chtit 
ulozit aktualni relaci, ale pfitom nebudete notebook den nebo 
vice pouzivat. 

■ Nastavte automaticke casove limity, aby byla uspora energie 
co nejvetsi. Pokud je v notebooku dvourychlostni procesor, 
pouzivejte behem kazdeho napajeni z baterie nizsi rychlost 
(jedna se o vychozi nastaveni, ktere umozftuje usporu energie). 

■ Je-li notebook vybaven vypinacem bezdratove komunikace, 
vypnete funkci bezdratove komunikace, jestlize ji nepouzivate. 
Stisknutim vypinace pro bezdratovou komunikaci vypnete 
indikator. 
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■ Pokud mate kartu PC Card, napfiklad sit'ovou kartu, vyjmete 
ji v dobe, kdy ji nepouzivate. Nektere karty PC Card vyuzivaji 
velke mnozstvi energie, i kdyz nejsou aktivni. 

■ Jestlize pracujete s aplikaci, ktera pouziva seriovy port nebo 
kartu PC, ukoncete tuto aplikaci, jakmile ji pfestanete pouzivat. 

Chcete-li prodlouzit zivotnost jednotky bateriovych zdroju, 
postupujte take podle nasledujicich pokynu: 

■ Nenechavejte jednotku bateriovych zdroju dlouhodobe mimo 
provoz. Pokud mate vice jednotek, pouzivejte je stfidave. 

■ Po ukonceni prace s notebookem odpojte adapter 
stfidaveho proudu. 

■ Jestlize notebook nebudete pouzivat a nebude zapnuty dele 
nez 2 tydny, vyjmete jednotku bateriovych zdroju a ulozte ji. 



VAROVANI: Chcete-li zabranit poskozeni jednotky bateriovych zdroju, 



nevystavujte ji dlouhodobe vysokym teplotam. 



■ Vysoke teploty zrychluji samovolne vybijeni ulozene jednotky 
bateriovych zdroju. Chcete-li prodlouzit zivotnost ulozene 
nabite jednotky bateriovych zdroju, ulozte ji na chladnem, 
suchem miste. 

■ Pokud chcete udrzet pfesnost ukazatele nabiti baterie, provedte 
pfed pouzitim jednotky bateriovych zdroju skladovane po 
dobu 1 mesice nebo dele kalibraci. 

■ Jednotky bateriovych zdroju nepouzivejte ani nenabijejte pri 
vysokych teplotach. 
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Likvidace pouzite jednotky 
bateriovych zdroju 

A VAROVANI: Pfi nesprdvnem zachdzenf hrozi nebezpeci popdlem 
a poleptdm. Nepokousejte se jednotku bateriovych zdroju rozebirat, 
rozbijet, propichovat ani zkratovat jeji kontakty. Nevystavujte baterii 
ohni ci teplotdm vyssim nez 60 °C (140 °F), neponofujte |i do vody. 



Pokud jednotka bateriovych zdroju dosahla konce zivotnosti, 
nelikvidujte ji spolecne s domovnim odpadem. 

■ V Evrope odevzdejte jednotky bateriovych zdroju k recyklaci 
do sberny nebo ji vrat'te spolecnosti HP, servisnim partnerum 
nebo jejich zastupcum. 

■ V ostatnich oblastech vyhledejte v brozufe Svetovd telefonm 
cisla, ktera byla dodana s notebookem, telefonni cislo 
spolecnosti HP a na telefonni lince si vyzadejte informace 

o likvidaci jednotky bateriovych zdroju. 

Dalsi informace o bezpecnostnich opatfenich a zpusobu likvidace 
jednotky bateriovych zdroju a uplne zneni nafizeni vladnich 
organu naleznete v pfirucce Pozndmky o pfedpisech a bezpecnosti 
na disku CD-ROM Dokumentace. 
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Pripojeni modemu 
a pripojeni k siti 



Pouziti modemu 

Modem muzete pfipojit k telefonni lince a komunikovat s jinymi 
pocitaci na celem svete. Muzete vyhledavat informace v siti Internet, 
odesilat a pfijimat e-mailove zpravy a pouzivat notebook k odesilani 
a pfijimani faxovych zprav. V notebooku najdete nekolik programu 
spolupracujicich s modemem: 

■ Internet Explorer - prohlizec webovych stranek, 

■ Outlook Express - k odesilani a pfijimani e-mailovych zprav, 

■ faxovy software Konzola sluzby Fax operacniho systemu 
Windows - k odesilani a pfijimani faxu. 

Nejlepsich vysledku dosahnete pfipojenim ke kteremukoli 
poskytovateli sluzeb site Internet nebo siti modemu s modemy 
kompatibilnimi s protokolem V.90 nebo V.92. Pozadejte 
poskytovatele sluzeb site Internet o seznam telefonnich cisel 
podporujicich protokol V.90 nebo V.92. (S protokolem V.92 lze 
pomoci modemu pfidrzovat vice toku komunikace, tzn. v pfipade 
pfichoziho volani behem vyhledavani v siti Internet lze toto 
pfipojeni pfidrzet, odpovedet na volani, a po dokonceni hovoru 
se vratit zpet do site Internet.) 

Maximalni rychlost faxovani je 14,4 kb/s, ackoliv kapacita 
modemu umoznuje stahovat data vyssi rychlosti. 
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Pfipojeni modemu 




AVAROVANI: Vestaveny modem nemusi pracovat s vice telefonmmi 
linkami nebo na pobockovych ustrednach (PBX), nelze |e| pfipojit 
k telefonmmu automatu na mince a nepracuje se seriovymi linkami. 
Nekterd z techto pfipojeni mohou vest k pfekroceni elektrickeho napeti 
a mohou zpQsobit poruchu interniho modemu. Pfed pfipojemm telefonni 
linky ovefte jeji typ. 
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Zvldstni omezeni pro urcite zeme 

■ V mnoha zemich plati pravidla pro dobu cekani v pfipade, 
ze se modemu opakovane nepodafi pfipojit k poskytovateli 
sluzeb. Pocet povolenych neuspesnych pokusu a doba, po 
kterou je nutne cekat pfed dalsim pokusem o pfipojeni, se 
v jednotlivych zemich lisi. Informujte se u mistni 
telekomunikacni spolecnosti. 

Napfiklad pfi vytaceni cisla z Italie a nezdafenem pripojeni 
k serveru nebo zruseni pfipojeni je nutne pfed opetovnym 
vytocenim tehoz cisla minutu pockat. Vytocite-li cislo dfive, 
zobrazi se zprava o zdrzeni volani. Po ctvrtem nezdafenem 
pfipojeni bude nutne na dalsi vytoceni cisla pockat hodinu. 
Vytocite-li cislo dfive, zobrazi se zprava tykajici se 
zakazanych cisel. 

■ Pfi pouziti modemu lze notebook chranit pomoci tlumice 
razovych vln pfed poskozenim bleskem nebo jinou prudkou 
zmenou napeti. Ke kabelu modemu muzete pfipojit jakykoli 
schvaleny typ tlumice razovych vln. 
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Zmena nastaveni modemu 

Modem je nastaven tak, aby byl kompatibilni s telefonnimi 
systemy a modemy ve vetsine zemi. V nekterych pfipadech je 
vsak tfeba zmenit nastaveni modemu podle mistnich podminek. 
Mate-li otazky souvisejici s mistnimi pozadavky, obrat'te se na 
pfislusnou telefonm spolecnost. 

■ Ovladacf panely: Vetsinu nastaveni modemu muzete zmenit 
v ovladacim panelu Moznosti telefonu a modemu. Pokud 
chcete nastavit rychlost pfipojeni, klepnete na tlacitko 
Vlastnosti na karte Modemy. Chcete-li nastavit moznosti 
vytaceni, klepnete na tlacitko Upravit na karte Pravidla 
vytaceni. 

■ Komunikacm software: Vetsina komunikacnich aplikaci 
obsahuje volby pro upravu nastaveni modemu. Podrobnejsi 
informace ziskate v napovede k pfislusnemu softwaru. 

■ Pf ikazy AT: Radu prvku fungovani modemu lze ovladat 
pomoci pfikazu AT pro modem. Jde o zvlastni fetezce znaku, 
ktere jsou posilany modemu a slouzi k nastaveni specifickych 
podminek. Retezce techto pfikazu obvykle zacinaji pismeny AT. 
Seznam pfikazu AT pro vestaveny modem najdete na disku 
CD Dokumentace. 

Otevfete ovladaci panel Moznosti telefonu a modemu. Na karte 
Modemy klepnete na tlacitko Vlastnosti. Na karte Upfesnit 
muzete do pole pro zvlastni nastaveni zadat pfikazy AT. 
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Pripojerri k mfstrri si'ti (LAN) 

Muzete se pfipojit k mistnim sitim (LAN). Site LAN umoznuji 
pfistup k sit'ovym prostfedkum, jako jsou tiskamy a souborove 
servery v podnikove siti, a poskytuji moznost pfistupu k siti Internet. 

Pfipojeni k siti LAN: 

1. Zkontrolujte, zda sit LAN podporuje standard pro pfipojeni 
Ethernet lOBase-T (10 Mb/s) nebo 100Base-TX (100 Mb/s). 

2. Pfipojte kabel LAN (neni soucasti dodavky) k vestavenemu 
portu LAN. Kabel musi mit konektor RJ-45. 

3. System Windows automaticky rozpozna a nastavi pfipojeni 
k siti LAN. Chcete-li upravit nastaveni, otevfete v Ovladacich 
panelech panel Sit'ova a telefonicka pfipojeni. 

Informace o nastaveni a pouzivani pfipojeni k siti LAN najdete 
v napovede k systemu Windows. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete 
na pfikaz Napoveda a dale Podpora. Informace o nastaveni site 
vam poskytne spravce site. 




Dva indikatory u portu LAN signalizuji stav pfipojeni: 

■ Zluty indikator oznacuje cinnost site. 

■ Zeleny indikator oznacuje pfipojeni 100 Mb/s. 
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Vytvorerri bezdrdtovych sit'ovych 
pripojerri (pouze u vybranych modelu) 

Pokud je notebook vybaven vypinacem bezdratove komunikace, 
muzete se prostfednictvim radiovych vln pfipojit k bezdratove 
mistni siti LAN 802.1 1 (WLAN), a ziskat tak pfistup k pocitacum 
a dalsim prostfedkum v siti. 

Bezdratova sit poskytuje veskere funkce typicke site propojene 
kabely, ale nabizi navic moznost zmeny mista. Protoze je vas 
notebook pfipojen k siti pomoci radiovych vln a ne kabelu, muzete 
se v ramci site pfesunovat z mista na misto, napfiklad ze sve 
kancelare do konferencni mistnosti, a po celou dobu zustanete 
pfipojeni k siti. 




AVAROVANh Vystaveni ucinkum zareni vysokych frekvenci: 
Vyzafovdni tohoto zanzeni je nizsi nez limity pfedpisu FCC o vystaveni 
ucinkum vysokych frekvenci. Presto by zanzeni melo byt pouzivano tak, 
aby byl mozny lidsky kontakt pfi beznem provozu minimalizovan. Chcete-li 
zabranit moznosti pfekroceni limitu pfedpisu FCC o vystaveni ucinkum 
vysokych frekvenci, mel by se pfi beznem provozu clovek nachazet od 
anteny dale nez 20 cm (8 palcu). 
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Zapnuti a vypnuti bezdratove komunikace 

Pokyny k nastaveni bezdratove komunikace pomoci site WLAN 
naleznete v pnrucce Go Wireless (Pouziti bezdratove technologie), 
ktera je dodavana spolu s notebookem (pouze u vybranych modelu). 



g^. Pfikladem zafizeni, ktere pouziva bezdratovou komunikaci, je 
bezdratova sit nebo celularni modem. Pouziti techto zafizeni 
muze byt v nekterych situacich a prostredich omezeno, napfiklad 
pfi cestovani letadlem. Pokud si nejste jisti, pozadejte pfed 
zapnutim bezdratoveho pfipojeni notebooku k siti o povoleni. 

Pfed pouzitim funkci bezdratove komunikace musite v Italii, Singapura 
a pravdepodobne i nekterych dalsich zemich zakoupit licenci. 



Zapnuti komunikace a pripojenf 

Jestlize notebook obsahuje funkce bezdratove site 802.1 1, rozsviti 
se po zapnuti komunikace v siti 802.11 indikator bezdratove 
komunikace na celni strane notebooku. Jednotlive zpusoby 
komunikace lze identifikovat v programu pro konfiguraci 
bezdratoveho pfipojeni. 

1. Jestlize neni notebook zapnuty, zapnete jej. 

2. Pokud bezdratovou komunikaci 802. 1 1 bezne zapinate a vypinate 
vypinacem na celni strane, stisknete jej tak, aby se indikator 
rozsvitil. Tim se ulozi pfedchozi nastaveni bezdratove 
komunikace. 

- nebo - 

Klepnete na tlacitko Start a na pfikaz Ovladaci panely. Klepnete 
na panel Pfipojeni k siti a Interne tu, na polozku Sit'ova 
pfipojeni a vyberte ikonu bezdratoveho sit'oveho pfipojeni. 

Pokud se nachazite v potfebne vzdalenosti od bezdratove site, 
notebook se automaticky pfipoji. Chcete-li zkontrolovat stav 
bezdratoveho pfipojeni, otevfete v Ovladacich panelech panel 
Sit'ova pfipojeni a vyberte pozadovane pfipojeni. 
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Vypnutf komunikace a ukonceni pripojeni 

1. Zavfete vsechny soubory umistene v ostatnich pocitacich v siti. 

2. Chcete-li vypnout bezdratovou komunikaci 802.1 1, aniz byste 
vypnuli notebook, stisknete vypinac bezdratove komunikace. 

- nebo - 

Klepnete pravym tiacitkem mysi na ikonu pfipojeni k bezdratove 
siti na hlavnim panelu a vyberte pfikaz Zakazat. 

Funkci bezdratoveho pfipojeni take vypnete pfepnutim notebooku 
do usporneho rezimu. 
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Pndavnd zanzem 



Pripojem externkh zanzem 



Vlozem nebo vyjmutf karty PC Card 



Slot pro karty PC Card v notebooku podporuje karty PC Card 
standardu Type II a III (PCMCIA a CardBus). 




Umistem a pocet slotu pro karty PC Card se lis! podle modelu. 



Vloieni karty PC Card 

1 . Otocte kartu PC Card stranou se stitkem nahoru a konektory 
smerem ke slotu. 

2. Zarovnejte kartu PC Card podel dolni casti slotu a zasunte ji 
na misto. Vetsina karet je spravne zasunuta, pokud je vnejsi 
okraj karty zarovnan s krytem notebooku. Nektere karty vsak 
obrys pocitace presahuji. 
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Pfidavna zafizeni 



Vyjmuti karty PC Card 

AVAROVANI: Pfed vy|mutim karty PC Card je nutne nejprve pouzit 
ikonu na hlavnim panelu Vysunout hardware nebo Bezpecne odebrat 
hardware nebo vypnout notebook. V opacnem pfipade muze dojit ke 
ztrate dat. 



1 . Na hlavnim panelu klepnete na ikonu Vysunout hardware nebo 
Bezpecne odebrat hardware, vyberte kartu, kterou chcete 
odebrat, a odeberte ji. Timto zpusobem ochranite data a vyhnete 
se neocekavanym problemum. 

V pfipade potreby muzete kartu restartovat tak, ze ji vyjmete 
a znovu vlozite. 

2. Kartu PC Card vysunte tak, ze dvakrat stisknete tlacitko pro 
vysunuti. 




Pfed pfipojenim jakehokoli zafizeni si projdete dokumentaci, 
abyste zjistili, zda je nutne pfed pouzitim zafizeni nastavit nebo 
upravit nejake moznosti. Muze se to tykat nastaveni pfepinacu ke 
konfiguraci zafizeni, aby mohlo fadne pracovat s notebookem 
a softwarem, ktery chcete pouzivat. 
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Pripojeni zvukoveho zcmzeni 

Muzete pfipojit externi mikrofon, reproduktory nebo sluchatka. 
Jestlize notebook pfipojite k replikatoru portu, muzete navic pfipojit 
zdroj stereofonniho zvuku (napf. pfehravac CD) nebo zafizeni 
pfijimajici digitalni zvuk (napf. digitalni zaznamove zafizeni). 

AVAROVANI: Zdirky pro sluchatka a vstup jsou tnpolove zdifky pro 
stereofonni signal. Nejsou kompatibilni s dvoupolovymi zdifkami pro 
monofonni signal. Pfipojemm monofonnfho konektoru do nektere 
z techto zdirek muzete poskodit notebook. 



» K pfislusnemu zvukovemu portu notebooku nebo replikatoru 
portu pfipojte zvukovy kabel. Podle nektereho z nasledujicich 
obrazku, ktery odpovida modelu notebooku, vyhledejte 
zvukove porty notebooku. 




O Konektor externfho mikrofonu (ruzovy) 



© Vystupni zvukovy konektor (sluchatka) (zeleny) 



Pokud pfipojite zafizeni k portu pro sluchatka, budou automaticky 
vypnuty vestavene reproduktory. Jestlize pfipojite zafizeni do 
nektereho zvukoveho portu notebooku, bude jakekoli zafizeni 
pfipojene k pfislusnemu portu na replikatoru portu ignorovano. 
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Pripojem televizoru k notebooku 
(pouze u vybranych modelu) 

1. Zapojte standardni 4kolikovy kabel S -Video do volitelne 
vystupni zdifky S -Video notebooku (zluty konektor na zadni 
strane). Druhy konec kabelu zapojte do vstupni zdifky S-Video 
na televizi. 

Ackoliv notebook muze byt vybaven 7kolikovou vystupni 
zdifkou S-Video, je k notebooku mozne pfipojit 7kolikovy 
i 4kolikovy kabel. 



2. Klepnete na tlacitko Start prejdete na pfikaz Ovladaci panely, 
klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku Zobrazeni. 
Klepnete na kartu Nastaveni, na tlacitko Upfesnit a potom 
klepnete na kartu Zobrazeni. 

3. Chcete-li aktivovat televizor, stisknete cervene tlacitko vedle TV. 

Pokud neni kabel S-Video zapojen do notebooku a televizoru, 
cervene tlacitko se nezobrazi. 

4. Klepnutim na tlacitko Pouzit se zmeny nastaveni pouziji. 

5. Budete-li vyzvani k restartovani operacniho systemu Windows, 
klepnete na tlacitko Ano. 
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Prepnufi zobrazeni na externi monitor 

■ Stisknete tlacitko One-Touch TV Now ! Tlacitko One-Touch 
v horni casti klavesnice pfepne zobrazeni na externi monitor. 

■ Ve vychozim nastaveni pouziva externi monitor stejne nastaveni 
jako obrazovka notebooku. Externi monitor zobrazuje stejny 
obraz jako obrazovka notebooku, bez ohledu na oblast 
obrazovky, barvy a dalsi nastaveni. Obnovovaci kmitocet je 
take stejny jako pro obrazovku notebooku (60 Hz). Pokud 
pouzivate pouze externi monitor, muzete vybrat jine nastaveni, 
ktere nebude omezeno moznostmi obrazovky notebooku. 

Zmena rozlisenf a dalsi'ch nastaveni monitoru 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, 
klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku Zobrazeni. 

2. Na karte Nastaveni upravte pomoci jezdce velikost oblasti 
obrazovky. Je mozne upravit i dalsi polozky nastaveni. 

Jestlize potfebujete zvysit obnovovaci kmitocet externiho 
monitoru, muzete pfepnout na pouziti pouze externiho monitoru. 
Je take mozne nastavit jednu z obrazovek jako sekundarni displej. 
Potom lze vybrat obnovovaci kmitocty nezavisle na sobe: 

1. Klepnete na tlacitko Start pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, 
klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku Zobrazeni. 

2. Na karte Nastaveni klepnete na tlacitko Upfesnit a kartu 
Obrazovka nebo Monitor. Na karte Monitor nastavte 
obnovovaci kmitocet. 
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Pouziti' rezimu dudlniho zobrazeni 

Pracovni plochu muzete rozsifit pfipojenim externiho monitoru. 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, 
klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku Zobrazeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni. 

3. Klepnete na sekundarm obrazovku a vyberem pfislusne 
moznosti rozsifte plochu. 

Pro kazdou obrazovku muzete nastavit ruzne rozliseni a pocet barev. 
Pouziti rozsifene pracovni plochy vsak vyzaduje videopamef pro 
kazdou obrazovku. Z tohoto duvodu muze mit vyssi rozliseni 
a vyssi pocet barev za nasledek neocekavane chovani obrazovek. 
Zacnete pracovat s rozlisenim 1 024 x 768 na obrazovce externiho 
monitoru a s 64 tisici barvami (16bitove barvy) na obou obrazovkach. 
Potom muzete vyzkouset nastaveni s vyssim rozlisenim nebo vyssim 
poctem barev. Urcite operace, napriklad pfehravani disku DVD 
a spousteni 3D grafiky, navic vyzaduji pfidavnou videopamef, 
takze bude pravdepodobne nutne upravit nastaveni zobrazeni. 

Pfehravate-li film DVD, bude zobrazen pouze na primarm obrazovce. 
Jestlize chcete primarni obrazovku zmenit, pfejdete v dialogovem 
okne Zobrazeni - vlastnosti na kartu Nastaveni (viz postup vyse), 
klepnete pravym tlacitkem mysi na pozadovanou obrazovku 
a klepnete na pfikaz Primarni. 

Pripojem zanzem 1394 
(pouze u vybranych modelu) 

Pokud je notebook vybaven portem 1394 (oznacovanym take jako 
Fire Wire), muzete jej pouzit napfiklad k pfipojeni zvukovych 
a video zafizeni, diskovych jednotek, tiskaren a jinych notebooku. 
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Pfipojte kabel zanzeni k portu 1394. System Windows zarizeni 
automaticky rozpozna. 

Port 1394 je 4dratovy port. Chcete-li pfipojit zarizeni s 6dratovou 
zastrckou, lze zakoupit jednoduchy adapter, pokud zarizeni neni 
napajeno, nebo rozbocovac, je-li napajeno. 



S^. Pokud mate problemy pfi zapojeni tohoto pfipojeni, vyhledejte 
nejnovejsi ovladac na webovem serveru vyrobce zarizeni. 



Pripojem zanzeni s infracervenym prenosem 
(pouze u vybranych modelu) 

Vybrane modely notebooku jsou vybaveny infracervenym 
portem. Infracerveny port je ve vychozim nastaveni zapnuty. 

Pokud vas model obsahuje infracerveny port (mala obdelnikova 
cocka umistena na pfedni strane pocitace), umoznuje bezdratovou 
seriovou komunikaci. To znamena, ze tento notebook lze pouzit 
pro bezdratovou komunikaci s jinymi zafizenimi s infracervenym 
portem, napr. s tiskarnami ci jinymi notebooky. 

Prdce s infracervenym portem 

■ Infracervene porty notebooku a zarizeni, se kterym chcete 
komunikovat, musi byt umistena pfednimi stranami pfimo 
proti sobe. Vzdalenost obou portu by nemela byt vetsi nez 

1 metr (3,3 stopy) a nemely by mezi nimi byt zadne pfekazky. 
Sum okolnich zarizeni muze zpusobit chyby pfenosu. 

■ Chcete-li zkontrolovat stav komunikace, klepnete na tlacitko 
Start, pfikaz Ovladaci panely, klepnete na polozku Tiskarny 
a jiny hardware a na polozku Bezdratove spojeni. 
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Ochrana pred uspornym rezimem be hem 
infracerveneho prenosu 

Usporny rezim neni s infracervenym pfenosem kompatibilm. 

Jestlize se notebook nachazi v uspornem rezimu, nelze 
infracerveny pfenos zahajit. 

Pokud je usporny rezim aktivovan behem infracerveneho prenosu, 
bude pfenos ukoncen. Notebook by mel pfenos po ukonceni 
uporneho rezimu obnovit, v opacnem pnpade je nutne infracerveny 
pfenos spustit znovu. Chcete-li usporny rezim ukoncit, stisknete 
kratce tlacitko napajeni. 

Tisk na tiskdrne pripojene pomoci 
infracerveneho portu 

Nainstalujte tiskarnu a pfif adte ji infracervenemu portu notebooku. 
Potom muzete tisknout z aplikaci stejnym zpusobem jako pfi 
pouziti bezne tiskarny. 

Prenos souboru pomoci infracerveneho pripojem 

Infracerveny port notebooku lze pouzit k pfenosu souboru pomoci 
panelu Bezdratove spojeni. Pokyny k pouzivani bezdratoveho 
spojeni najdete v napovede online k systemu Windows. 

Instalace rozsirujici pameti RAM 

Notebook je vybaven dvema sloty pro moduly pameti RAM. 
Nejmene jeden ze slotu obsahuje modul pameti RAM nainstalovany 
pfi vyrobe. Pro rozsifeni pameti RAM muzete pouzit oba sloty. 
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Instalace rozsirujiriho modulu pameti RAM 

Pouzijte pouze pamef RAM PC2100 DDR-266 MHz nebo vyssi 
K instalaci budete potfebovat maly kfizovy sroubovak. 

AVAROVANI: Vnitfni soucdsti notebooku jsou velmi citlive na statickou 
elektfinu, kterd |e muze trvale poskodit. Pfi manipulaci s pamet'ovym 
modulem RAM |e nutne |e| uchopit pouze za jeho okraje. Pfed instalaci 
pamet'oveho modulu se zbavte napeti staticke elektfiny tak, ze se 
dotknete kovoveho krytu pobliz konektoru na zadni casti notebooku. 



1. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vypnout pocitac, moznost 
Vypnout. 

2. Pokud je zapojen adapter stfidaveho proudu, odpojte jej 
a vyjmete baterii. 

3. Otocte notebook spodni stranou nahoru, odsroubujte sroubky 
pfipevnujici kryt pameti RAM a kryt odeberte. 

4. Zasunujte kartu pameti RAM do konektoru v lihlu asi 30°, 
dokud nebude uplne zasunuta. Pak zatlacte na obe strany 
modulu smerem dolu, aby zapadly obe zapadky. 




5. Nasadte kryt. 

6. Vlozte jednotky bateriovych zdroju. 
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Vyjmutf rozsirujiciho modulu pameti RAM 

Vyjmuti rozsirujiciho modulu pameti RAM je nutne v pfipade, ze 
chcete nainstalovat vetsi modul. K instalaci budete potfebovat maly 
krizovy sroubovak. 

AVAROVANI: Vnitfm soucasti notebooku jsou velmi citlive na statickou 
elektfinu, kterd je muze trvale poskodit. Pfi manipulaci s pamefovym 
modulem RAM je nutne je j uchopit pouze za jeho okraje. Pred instalaci 
pamet'oveho modulu se zbavte napeti staticke elektfiny tak, ze se 
dotknete kovoveho krytu pobliz konektorO na zadni casti notebooku. 



1 . Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vypnout pocitac, moznost 
Vypnout. 

2. Pokud je zapojen adapter stfidaveho proudu, odpojte jej 
a vyjmete baterii. 

3. Otocte notebook spodni stranou nahoru, odsroubujte sroubky 
pfipevnujici kryt pameti RAM a kryt odeberte. 

4. Uvolnete dve zapadky po stranach modulu RAM, aby doslo 
k uvolneni volne strany modulu. Postupujte podle nasledujiciho 
obrazku. 




5. Vyjmete modul z konektoru. 

6. Nasadte kryt. 

7. Vlozte jednotky bateriovych zdroju. 
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Vymena pevneho disku 
Vymena pevneho disku 

K teto cinnosti budete potfebovat maly kfizovy sroubovak. 

1. Odpojte adapter stfidaveho proudu (je-li pfipojen). 

2. Vyjmete jednotku bateriovych zdroju. 

3. Otocte jednotku dnem vzhuru. 

4. Spicatym pfedmetem vyjmete zatky z otvoru pro sroubky 
a sroubky vysroubujte. Pocet sroubku se lisi podle modelu. 
Postupujte podle nasledujiciho obrazku. 




5. Opatrne vysunte pevny disk z notebooku. 

6. Opatrne zasuftte novou jednotku do pozice pevneho disku. 
Zatlacemm usadte konektor jednotky na misto. 

7. Zasroubujte zpet sroubky a zastrcte zatky. 

V pfipade instalace noveho pevneho disku je vhodne vytvofit na 
pevnem disku oddil pro obsluzne programy jeste pfed tim, nez 
nactete jakykoli software. 
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Vymena drzdku pevneho disku 

Pokud instalujete novy pevny disk, ktery nema drzak, muzete 
tento drzak odstranit z pevneho disku, ktery chcete vyjmout. 
K teto cinnosti budete potfebovat maly kfizovy sroubovak. 

1. Odsroubujte vsechny ctyfi sroubky ze stran krytu a jednotky 
a vyjmete jednotku z krytu. 

2. Nezapomente, ze jednotka ma na jednom konci nastavec 
kolikoveho konektoru. Opatrne tento konektor na konci 
jednotky odpojte. Konektor odpojujte stfidave na obou 
stranach, aby byl uvolnen rovnomerne, protoze nesml dojit 
k ohnuti koliku. 




3. Opatrne pfipojte zadni cast nastavce konektoru ke kolikum 
nove jednotky pevneho disku. Postupujte stfidave na obou 
stranach, abyste konektor pripojovali rovnomerne, bez 
ohybani koliku konektoru. 

4. Vlozte jednotku do krytu. 

5. Nasroubujte sroubky do krytu a jednotky. 
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Pnprava noveho pevneho disku 

Nove instalovany pevny disk je tfeba nastavit tak, aby spolupracoval 
s notebookem. 

Chcete-li obnovit software systemu Windows a operacni system, 
ktere byly puvodne nainstalovany v notebooku, postupujte podle 
pokynu k obnoveni systemu popsanych v teto pfirucce v kapitole 
„Reseni problemu". 
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Reseni problemu s notebookem 

Tato kapitola obsahuje reseni mnoha typu problemu, se kterymi 
se muzete pfi praci s notebookem setkat. Navrhovana reseni 
zkousejte postupne v pofadi, ve kterem jsou uvedena. 

Dalsi informace tykajici se reseni problemu muzete ziskat 
z nasledujicich zdroju: 

■ Pouzijte Poradce pfi potizich systemu Windows. Klepnete na 
tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda a odborna pomoc. 

■ Klepnete na otaznik na tlacitku One-Touch v horni casti 
klavesnice. 

■ Prectete si informace v pffrucce k systemu Microsoft Windows 
dodavane s notebookem. 

■ V pfirucce Svetovd telefonm cisla vyhledejte kontaktni 
informace pro stfedisko pece o zakazniky, ktere vam poskytne 
odbornou pomoc. 
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Problemy se zvukem 

Nenf slyset zddny zvuk 

■ Je-li model vybaven tlacitkem pro zvyseni hlasitosti, zvyste 
hlasitost stisknutim tlacitka + (plus). 

■ Na hlavmm panelu klepnete na ikonu reproduktoru (pokud je 
zobrazena). Zruste zaskrtnuti policka Ztlumit vse. Obsahuje-li 
pocitac tlacitko ztlumeni zvuku, stisknete je, aby indikator 
zhasnul. 

■ Pfi praci s notebookem v rezimu MS-DOS (napf. budete-li 
hrat hry urcene pro tento system) se muze stat, ze zvuk nebude 
fungovat spravne. Funkce zvuku pine vyuzijete v aplikacich 
pro system Windows. 

Nelze zaznamenat zddny zvuk 

■ Pripojte extern! mikrofon. Notebook nemusi obsahovat 
vestaveny mikrofon. 

■ Zkontrolujte ovladaci prvky zaznamu zvuku. Klepnete na 
tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Vsechny programy, a klepnete 
postupne na polozky Pfislusenstvi, Multimedia (nebo Zabava) 
a Zaznam zvuku. 

■ V dialogovem okne Ovladani hlasitosti klepnete na nabidku 
Moznosti a na pfikaz Vlastnosti a pfesvedcte se, ze je 

v ovladacich prvcich zaznamu zvuku aktivovan mikrofon. 

Z reproduktoru se ozyvd hlasity pronikavy pi'skot 
(zpetnd vazba) 

■ V dialogovem okne Ovladani hlasitosti zkuste snizit nastaveni 
hlasitosti zvuku klepnutim na ikonu reproduktoru na 
hlavnim panelu. 

■ V dialogovem okne Ovladani hlasitosti klepnete na nabidku 
Moznosti a na pfikaz Vlastnosti a zvolte moznost mikrofonu 
v nastaveni pfehravani. V dialogovem okne Ovladani hlasitosti 
se rovnez pfesvedcte, ze je mikrofon ztlumeny. 
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Problemy s jednotkami CD-ROM a DVD 

Z disku CD-ROM nebo DVD nelze zavddet system 

■ Ujistete se, ze je disk CD-ROM nebo DVD spustitelny. 

■ Jako zavadeci zafizeni zvolte jednotku CD-ROM nebo DVD. 
Informace o zmene pofadi spousteni naleznete v teto pfirucce 
v kapitole „Zakladni operace". 

■ Restartujte notebook. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Vypnout pocitac, moznost Restartovat. 

Disk DVD pri hranf preskakuje 

■ Pfeskakovani disku muze byt zpusobeno jeho znecistenim ci 
poskrabanim. Ocistete disk mekkym hadfikem. Jestlize je disk 
pfilis poskrabany, bude pravdepodobne nutne jej vymenit. 

■ Jestlize prehravate disky DVD pfi napajeni z baterii, zkuste 
zmenit schema napajeni. 

Pri prehrdvdnf zdznamu na disku DVD dojde k chybe 
s kodem oblasti 

Data na discich DVD mohou obsahovat kody oblasti. Tyto kody 
zabranuji tomu, aby byly zaznamy na discich DVD pfehravany 
mimo oblasti, ve kterych jsou prodavany. Pokud se zobrazi chyba 
tykajici se kodu oblasti, pokousite se pfehrat disk DVD urceny 
pro jinou oblast. 

Notebook nemuze cist disk CD-ROM ci DVD 

■ U jednostrannych disku CD-ROM nebo DVD se pfesvedcte, 
ze jsou v jednotce umisteny stitkem nahoru. 

■ Disk ocistete. 

■ Po zasunuti disku vyckejte 5 az 10 sekund, aby notebook 
mohl disk rozpoznat. 
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■ Restartujte system. Vyjmete disk z jednotky, potom klepnete 
na tlacitko Start, na pfikaz Vypnout pocitac a na polozku 
Restartovat. 

■ Pokud jste vytvofili disk CD v kombinovane jednotce 
CD/DVD-RW, zkuste pouzit jine medium. U ruznych medii 
se muze kvalita zapisu a cteni lisit. 

Zdznam ve formdtu DVD nevyplnuje celou obrazovku 

Kazda ze stran oboustranneho disku DVD ma jiny format 
(standardni nebo sirokouhly). U sirokouhleho formatu se v horni 
a dolni casti obrazovky zobrazi cerny pruh. Pokud chcete zobrazit 
standardni format, obrat'te disk a pfehravejte jeho druhou stranu. 

Disk DVD nelze prehrdt na dvou obrazovkdch 

Pokud pouzivate v operacnim systemu rozsifenou pracovni 
plochu (dve obrazovky), pfesunte okno pfehravace na obrazovku 
vybranou jako primarni. Jestlize nepouzivate rozsifenou pracovni 
plochu a jsou aktivni obe obrazovky, pfepnete na jednu obrazovku 
stisknutim tlacitka One-Touch TV Now ! v horni casti klavesnice. 

Notebook nemuze po vlozerri disku CD vyhledat 
programovy soubor Wordpad.exe 

System se pokousi otevfit soubor s pfiponou DOC v programu 
WordPad, ale nemuze najit programovy souborWordpad.exe. System 
zobrazi chybovou zpravu s dotazem na cestu. Do dialogoveho 
okna zadejte nasledujici cestu C:\Program Files\Pnslusenstvi. 

Potize se zobrazemm 

Notebook je zapnuty, ale obrazovka je prdzdnd 

■ Pohnete mysi nebo se dotknete zafizeni TouchPad. Jestlize 
pocitac pracuje v rezimu s vypnutym displejem, bude cinnost 
obrazovky obnovena. 

■ Jestlize je notebook studeny, vyckejte chvili, nez se zahfeje. 
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Obrazovka je spatne citelnd 

■ Zkuste nastavit rozliseni obrazovky na vychozi hodnotu 

(1 024 x 768) nebo vyssi, podle modelu pocitace: Klepnete 
na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, klepnete 
na polozku Vzhled a motivy a na polozku Zobrazeni. 

■ Zkuste upravit velikost ikon a popisku na plose. 

Nefunguje externf monitor 

■ Zkontrolujte pfipojeni. 

■ Je mozne, ze externi monitor nebyl rozpoznan. Pokuste se 

v nabidce System Devices (Systemova zafizem) konfiguracniho 
programu BIOS Setup zmenit nastaveni moznosti Video Display 
Device (Zobrazovaci zafizem) na hodnotu Both (Obe). 

■ Pouzivate-li televizor pfipojeny k volitelnemu portu S-video, 
musite aktivovat televizor. 

Potize s pevnymi disky 

Jednotka pevneho disku notebooku nenf funkcnf 

■ Ujistete se, ze je notebook pfipojen ke zdroji napajeni. V pfipade 
potfeby pfipojte adapter stridaveho proudu a pfesvedcte se, ze 
je spravne zapojen do zdroje napajeni a do zdifky v zadni 
casti notebooku. 

■ Vyjmete jednotku pevneho disku a znovu ji zasunte. 

Pevny disk bzuci nebo pi'skd 

■ Zkontrolujte, zda neni hluk zpusoben jinou soucasti, napfiklad 
ventilatorem nebo jednotkou karty PC Card. 

■ Rychle provedte zalohu dat. 
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Soubory byly poskozeny 

■ Otevfete okno Tento pocitac a zvolte disk, ktery chcete provent. 
V nabidce Soubor klepnete na pfikaz Vlastnosti. V casti 
Kontrola chyb karty Nastroje zaskrtnete policko Zkontrolovat. 

■ Spust'te antivirovy program. 

■ V pfipade nutnosti muzete zformatovat pevny disk a pfeinstalovat 
puvodni tovarni instalaci softwaru pomoci funkci obnoveni 
systemu popsanych v kapitole „Reseni problemu" v teto 
pfirucce. 

Problemy s prehrdtfm 

Notebook se pfi beznem provozu obvykle zahriva. 

Nadmerne zahrdti notebooku 

■ Notebook pokladejte vzdy na rovny povrch, tak aby kolem 
nej a pod nim mohl volne proudit vzduch. 

■ Zkontrolujte, zda nejsou zakryty ventilatory na spodni a bocni 
strane notebooku. 

■ Nezapomente, ze hry a jine programy, ktere vyzaduji temef 
100% vykon procesoru, mohou byt pficinou zvyseni teploty. 

Problemy s infmcervenym pripojenim 

Infracerveny port neni ve vychozim nastaveni aktivovan, je tedy 
nutne aktivovat jej pfed pouzitim. 
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Problemy s infracervenou komunikacf 

■ Ujistete se, ze pfimka mezi dvema infracervenymi porty neni 
blokovana a ze porty jsou nasmerovany pfimo proti sobe. 
(Infracerveny port je umisten na pfedni strane notebooku.) 
Porty nesmi byt vzdaleny vice nez jeden metr. 

■ Zkontrolujte nastaveni ve Spravci zafizeni: 

1. Klepnete na tlacitko Start, prejdete na prikaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a tidrzba a na ikonu System. 

2. Na karte Hardware klepnete na tlacitko Spravce zafizeni 
a rozbalte infracervena zafizeni. Klepnete na infracerveny 
port a pfesvedcte se, ze zafizeni je aktivovano. 

■ Infracerveny port muze byt soucasne vyuzivan pouze jednou 
aplikaci. 

Potfze s kldvesnici a ukazovacimi zanzemmi 



©j^ Pro vestavena i externi zafizeni pouzijte nasledujici doporuceni. 



Obtfzne ovldddni ukazatele 

Upravte ovladaci prvky ukazatele. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Ovladaci panely, polozku Tiskarny a jiny hardware a polozku Mys. 

Zanzenf TouchPad neni funkcnf 

■ Stisknutim vypinace zafizeni TouchPad zapnete indikator. 

■ Nedotykejte se zafizeni TouchPad v dobe, kdy do notebooku 
znovu zavadite system nebo obnovujete cinnost pocitace 

z usporneho rezimu. Pokud k takoveto situaci dojde, postupujte 
nasledujicim zpusobem: Stisknutim libovolne klavesy na 
klavesnici obnovte normalni cinnost pocitace. 
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■ Je-li pfipojena externi mys, jsou obvykle dezaktivovana 
vestavena ukazovaci zafizeni. Toto nastaveni lze zmenit pomoci 
obsluzneho programu BIOS Setup. Pfectete si informace 
uvedene v casti „Konfigurace notebooku" v teto kapitole. 

■ Restartujte notebook. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Vypnout pocitac, moznost Restartovat. 

Problemy s vykonem 

Zanzeni TouchPad presunuje pri psanf ukazatel 
nebo kurzor 

Vypnete vypinacem zafizeni TouchPad v dobe, kdy pisete. 

Problemy s mistm si'ti (LAN) 

Vestaveny sft'ovy adapter neumoznuje pripojeni 
k siti LAN 

■ Zkontiolujte vsechny kabely a pripojeni. Pokud je k dispozici 
jina sit'ova stanice, zkuste se pfipojit k ni. 

■ Ujistete se, ze ma kabel LAN kategorii 3, 4 nebo 5 (pro praci 
v siti lOBase-T) nebo 5 (pro praci v siti 100Base-TX). 
Maximalni delka kabelu je 100 metru. 

■ Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na prikaz Napoveda 
a odborna pomoc a pouzijte Poradce pfi potizich se siti. 

■ Otevrete Spravce zafizeni. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete 
na pfikaz Ovladaci panely, na ikonu Vykon a lidrzba a na 
ikonu System. Jestlize je sit'ove rozhrani vypnuto, zkuste je 
zapnout. V pfipade konfliktu vypnete jine zafizeni. 
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Nelze prochdzet slozku Okolrri poci'tace nebo 
Mi'sta v si'ti 

Vyhledejte notebook klepnutim na tlacitko Start, potom na pfikaz 
Hledat a dale na polozku Pocitace nebo Osoby. 

Nelze se pffhldsit k serverum Netware 

Pokud server Netware pouziva protokol IPX/SPX, je nutne zajistit, 
aby vas typ ramce odpovidal typu ramce serveru. Obrat'te se na 
spravce site. 

Si't'ove pripojenf odpovfdd pomalu 

Pokud sifove pfipojeni vyuziva server proxy, zkuste povolit moznost, 
aby se u mistmch adres server proxy nepouzival. To lze provest 
v ovladacich panelech ve vlastnostech sit'oveho pfipojeni. 

Problemy s pameti 

Chybove hldsenf oznamuje nedostatek pameti 

■ Zkontrolujte, zda je na jednotce C dostatek volneho mista. 

■ Jestlize v programu MS-DOS nastanou problemy s pameti, 
vyhledejte informace v tematu Poradce pfi potizich s aplikacemi 
a softwarem nebo Poradce pfi potizich systemu MS-DOS 

v napovede k systemu Windows: Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz Napoveda a odborna pomoc. 

■ Ke spousteni aplikaci nelze vyuzit celkovou velikost pameti 
RAM v notebooku. Urcita cast pameti RAM je vyuzivana 
displejem. Velikost pameti displeje je uvedena v obsluznem 
programu BIOS Setup. 
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Po priddrri modulu RAM se nezvysila velikost pameti 

Ujistete se, ze jsou v notebooku obsazeny pouze pamet'ove moduly 
typu PC2100 DDR 266 MHz nebo vyssi moduly pameti RAM. 

Po priddrri modulu RAM vyddvd notebook zvukovy 
signal a nedojde ke spusteni 

Nainstalovali jste nekompatibilm typ pameti RAM. Vyjmete modul. 

Problemy s modemem 

Modem pracuje pomalu 

■ Celkovou pfenosovou rychlost pfipojeni modemu snizuje 
nadmerna staticka elektfina ci ruseni na telefonni lince. 

V pfipade potreby se obrat'te na provozovatele telefonni site, 
ktery vam poskytne informace o moznostech opravy. 

■ V pfipade, ze vytacite cislo v zahranici, casto je mozne ruseni 
na telefonni lince odstranit jen obtizne nebo vubec. 

■ Jestlize pouzivate sluzbu cekani hovoru, vypnete ji. Informace 
vam poskytne provozovatel telefonni site. Tato sluzba muze 
byt pficinou podobnych pfiznaku jako v pfipade staticke 
elektfiny. 

■ Odstrante vsechna dalsi pfipojeni na lince. V pfipade, ze je to 
mozne, zapojte linku pfimo do zasuvky ve zdi. 

■ Vyzkousejte jinou telefonni linku, nejlepe tu, kterou bezne 
pouzivate pro faxovy pfistroj ci modem. 

Modem nevytda cislo nebo nem rozpozndn 
oznamovacf ton 

■ Zkontrolujte vsechny kabely a pfipojeni. 

■ K telefonni lince pfipojte standardni telefonni pfistroj 
a ujistete se, ze je linka funkcni. 

■ Pfesvedcte se, ze telefonni linku nepouziva nikdo jiny. 
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■ Vyzkousejte jinou telefonni linku, nejlepe tu, kterou bezne 
pouzivate pro faxovy pfistroj ci modem. 

■ V zahranici modem pravdepodobne oznamovaci ton nerozpozna. 

V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 

a modemu. Muzete zkusit zrusit zaskrtnuti volby cekani na 
oznamovaci ton. 

Modem vytdci nesprdvne cislo 

■ Zkontrolujte zadane cislo, vcetne vsech cislic nezbytnych 
k pfistupu k externi lince ci k mezimestskemu volani. 

■ V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 

a modemu. Zkontrolujte moznosti vytaceni - pfedevsim overte, 
zda nebyly pri zadavani predcisli pro pfistup k externi lince 
nebo mezimestskemu volani nektere cislice zadany duplicitne. 

■ Overte, zda neni vytacene cislo obsazene. 

■ V zahranici modem pravdepodobne oznamovaci ton nerozpozna. 

V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 

a modemu. Muzete zkusit zrusit zaskrtnuti volby cekani na 
oznamovaci ton. 

■ Jestlize pouzivate sluzbu cekani hovoru, vypnete ji. 
Informace vam poskytne provozovatel telefonni site. 

Z modemu je opakovane slyset klapnuti, ale 
nevytvon se pripojenf 

■ Zkontrolujte, zda pouzivate analogovou telefonni linku 
(obsahuje 2, 3 nebo 4 vodice). Nepouzivejte digitalni linku. 

V hotelu pozadejte o datovou linku. 

■ Vyzkousejte jinou telefonni linku, nejlepe tu, kterou bezne 
pouzivate pro faxovy pfistroj ci modem. 

■ Pficinou problemu muze byt modem na opacne strane. 
Zkuste vytocit cislo jineho modemu. 
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Modem neni rozpozndn 

■ Zkontrolujte nastaveni modemu. V Ovladacich panelech 
otevfete panel Moznosti telefonu a modemu. Zkontrolujte 
port COM. 

■ Otevfete Spravce zafizeni. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete 
na pfikaz Ovladaci panely, na ikonu Vykon a lidrzba a na 
ikonu System. Jestlize je modem dezaktivovan, pokuste se 
jej aktivovat. V pfipade konfliktu vypnete jine zafizeni. 

■ Pokud ve faxovem softwaru pouzivate tfidu faxu 2, zkuste 
pouzit tfidu 1 . 

Neni slyset, ze modem vytdci ci'slo 

■ Obsahuje-li pocitac tlacitko ztlumeni zvuku, pfesvedcte se, ze 
neni zapnuto. Pokud ano, stisknete je. 

■ Zkontrolujte nastaveni hlasitosti reproduktoru. 

■ V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 

a modemu, vyberte modem a klepnete na tlacitko Moznosti. 
Zkontrolujte nastaveni hlasitosti na karte Obecne. 

Modem se pripojf, ale data neprendsi sprdvne 

■ V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 

a modemu. Ovefte, zda se parita, rychlost, delka slova a zaverne 
bity odesilajiciho a pfijimajiciho modemu shoduji. 

■ Vyzkousejte jinou telefonni linku nebo vytocte cislo jineho 
serveru. 

Modem je pncinou chybovych hldsenf 

Retezec pfikazu AT pravdepodobne obsahuje nespravny pfikaz. 
Pokud jste pfikazy zadali jako zvlastni nastaveni pro modem 
v Ovladacich panelech nebo v komunikacnim softwaru, 
zkontrolujte je. 
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Modem neodesild fax 

■ Jestlize ve faxovem softwaru pouzivate tfidu faxu 2, zkuste 
pouzit tfidu 1 . 

■ Ukoncete vsechny ostatni komunikacni programy. 

■ Pokud faxujete pomoci tisku z aplikace, ujistete se, ze jste 
vybrali tiskarnu pro tisk faxovych zprav. 

■ Zkuste docasne vypnout funkce fizeni spotfeby. 

Proud v telefonni lince prevysuje pnpustnou uroven 

Zkontrolujte, zda pouzivate analogovou telefonni linku (obsahuje 
2, 3 nebo 4 vodice). Nepouzivejte digitalni linku. V hotelu pozadejte 
o datovou linku. 

Z modemu je opakovane slyset klapnutf, ale 
nevytvon se pripojenf 

■ Zkontrolujte, zda pouzivate analogovou telefonni linku 
(obsahuje 2, 3 nebo 4 vodice). Nepouzivejte digitalni linku. 
V hotelu pozadejte o datovou linku. 

■ Zkontrolujte vsechny kabely a pfipojeni. 

Problemy s kartami PC Card (PCMCIA) 
Notebook nemuze rozeznat kartu PC Card 

■ Vyjmete kartu PC Card a znovu ji zasuftte. 

■ Restartujte notebook. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Vypnout pocitac, moznost Restartovat. 

■ Vlozenim karty do jineho notebooku ovefte, zda karta pracuje 
spravne. 
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■ Karta Zoomed Video neni podporovana. 

■ Pokud karta vyzaduje pferuseni IRQ, zkontrolujte, zda je 

k dispozici. Otevfete Spravce zafizeni. Klepnete na tlacitko 
Start, pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, na ikonu Vykon 
a udrzba a na ikonu System. 

Sifovd karta PC Card neumoznuje bezchybnou 
komunikaci 

■ Pokud byl notebook v uspornem rezimu nebo vypnut, doslo 
pravdepodobne k resetovani karty. Ukoncete vsechny aplikace 
a potom vyjmete kartu a znovu ji vlozte. 

■ Zkontrolujte nastaveni v Ovladacich panelech. 

Modem v podobe karty PC Card neni funkcnf 

Dezaktivujte vnitfni modem: 

1. Otevfete Spravce zafizeni. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete 
na pfikaz Ovladaci panely, na ikonu Vykon a udrzba a na 
ikonu System. 

2. Klepnutim na polozku Modemy ziskate seznam aktualnich 
modemovych zafizeni. 

3. Klepnete na vnitfni modem a vyberem pfislusne moznosti jej 
dezaktivujte. 

Problemy s vykonem 

Notebook se zastavuje nebo pracuje pomalu 

■ Je mozne, ze se jedna o bezne chovani systemu Windows. 
Zpracovani uloh na pozadi muze ovlivnit delku doby odpovedi. 

■ Urcite operace spustene na pozadi (napfiklad program pro 
vyhledavani viru) mohou ovlivnit vykon pocitace. 

■ Stisknutim klaves CTRL+ALT+DEL a pouzitim Spravce uloh 
zjistete, zda aplikace odpovida. 
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■ Restartujte notebook. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Vypnout pocitac, moznost Restartovat. 

■ Nektere prohlizece souboru mohou odpovidat pomalu pfi 
zpracovavani grafiky nebo pfi cekani na uplynuti casoveho 
limitu nastaveneho pro obnoveni pferusenych sifovych pfipojeni. 

■ Pokud pevny disk notebooku soustavne pracuje (tj. sviti 
indikator jednotky na pfednim panelu notebooku) a notebook 
se presto chova, jako by byl pozastaven, nebo pracuje pomalu, 
je mozne, ze system Windows zapisuje do odkladaciho souboru 
na pevny disk notebooku - tato operace muze trvat delsi 
dobu. Jestlize k takovym potizim dochazi casto, muze byt 
vhodne nainstalovat pfidavnou pamet'. 

■ Zkontrolujte velikost volneho mista na disku. Odstrante 
docasne a nepotrebne soubory. 

Notebook prestal odpovidat 

■ Stisknutim klaves CTRL+ALT+DEL a pouzitim Spravce uloh 
ukoncete aplikaci, ktera neodpovida. 

■ Vypnete a znovu spust'te notebook tak, ze stisknete tlacitko 
napajeni a podrzite je stisknute po dobu nejmene ctyf sekund. 
Neulozena data budou ztracena. Jeho opetovnym stisknutim 
znovu notebook zapnete. 

■ Pokud problem pfetrva, stisknete pomoci kancelafske sponky 
tlacitko Reset na spodni strane notebooku. Potom stisknutim 
tlacitka napajeni notebook opet zapnete. 

■ Chcete-li zabranit problemum, nesmite tlacitkem One-Touch 
TV Now! pfepinat zobrazovaci zafizeni, pokud jsou spusteny 
aplikace narocne na grafiku. Pokud jsou takove aplikace 
spusteny, nesmite rovnez notebook vypinat ani pfepinat do 
tisporneho rezimu. 



Referencni pfirucka 



6-15 



Reseni problemu 



Poti'ze s baterii a napajemm 

Notebook se okamzite po zapnuti vypne 

Zbyvajici kapacita baterie je pravdepodobne velmi nizka. Zapojte 
adapter stfidaveho proudu nebo vlozte nabitou baterii. 

Notebook vyddvd pipdrri 

Notebook opakovane pipa nebo zobrazuje upozorneni na nizkou 
kapacitu baterie. Ihned ulozte praci, vypnete system Windows 
a vlozte nabitou baterii, pnpadne zapojte adapter stfidaveho proudu. 

Jednotka bateriovych zdroju se nenabfjf 

■ Ujistete se, ze je adapter stfidaveho proudu spravne pfipojen 
ke zdroji napajeni i k notebooku a ze indikator nabijeni baterie 
na notebooku sviti. 

■ Pouzivate-li prodluzovaci pfivod, odpojte z nej adapter 
stfidaveho proudu a zapojte jej pfimo do zasuvky. 

■ Zkontrolujte, zda je jednotka bateriovych zdroju zcela 
zasunuta a pevne usazena. 

■ Pouzivejte pouze adapter stfidaveho proudu dodavany 

s notebookem (nebo jiny schvaleny adapter, ktery sphiuje 
pozadavky notebooku na napajeni). Nepouzivejte adapter 
s parametry 60 W; 3,16 A. 

■ Pfesunte notebook od blizkeho zdroje tepla. Odpojte adapter 
stfidaveho proudu a nechejte jednotku bateriovych zdroju 
zchladnout. V pfipade, ze se jednotka bateriovych zdroju 
pfilis zahfeje, nebude se spravne nabijet. 

■ Pokud je to mozne, vyzkousejte jinou jednotku bateriovych 
zdroju a jiny adapter stfidaveho proudu. 
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Doba provozu notebooku je krdtkd 

■ Pokuste se usetfit energii vyuzitim tipu uvedenych v kapitole 
„Jednotky bateriovych zdroju a nzeni spotfeby" v teto pfirucce. 

■ Pokud pouzivate aplikaci s funkci automatickeho ukladani 
(napfiklad aplikace Microsoft Word), vypnete tuto funkci 
nebo prodluzte interval ukladani, cimz omezite pfistup na 
pevny disk. 

■ Jestlize se doba provozu baterie stale zkracuje a baterie je 
star si nez jeden nebo dva roky, bude ji pravdepodobne nutne 
vymenit. 

■ Na dobu provozu baterie muze mit vliv take caste pouzivani 
modemu. 

■ Dale muze dobu provozu baterie ovlivnit rovnez pouzivani 
karty PC Card. 

■ Provefte a obnovte baterii pfiblizne kazde tfi mesice. 

Hodnota urcujici zbyvajki dobu provozu baterie 
neni sprdvnd 

Zby vajici doba provozu baterie je pfiblizna, nikoli pfesna hodnota. 
Je zalozena na mnozstvi energie, kterou notebook vyuziva v dany 
okamzik. Tato hodnota proto zavisi na prave provadene uloze 
a predpoklada, ze do ukonceni provozu baterie budete vyuzivat 
napajeci energii stale stejnou merou. Pokud tedy zjist'ujete dobu 
zbyvajici do ukonceni provozu baterie pfi provadeni ulohy 
vyzadujici velky pfikon (napfiklad pfi nacitani z disku CD-ROM 
ci DVD), bude hodnota udavat kratsi dobu, nez jaka ve skutecnosti 
zby va, protoze pozdeji budete pravdepodobne provadet ulohy, pfi 
kterych je spotfeba energie nizsi. 

Notebook neprechdzf automaticky do usporneho 
rezimu podle ocekdvdnf 

■ Pokud je notebook pfipojeny k jinemu pocitaci, nepfejde do 
usporneho rezimu v dobe, kdy je toto pfipojeni aktivni. 

■ Provadi-li notebook nejakou operaci, pocka obvykle pfed 
pfepnutim do usporneho rezimu na jeji ukonceni. 
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Notebook neprechdzi automaticky do rezimu 
spdnku podle ocekdvdni 

■ Ovefte, zda je aktivovana podpora rezimu spanku. Otevfete 
ovladaci panel Moznosti napajeni a klepnete na kartu 
Rezim spanku. 

■ Zkontrolujte nastaveni na karte Schemata nastaveni napajeni. 
Ujistete se, ze casove limity pro rezim spanku pro napajeni 
stfidavym proudem ani pro napajeni z baterie nejsou nastaveny 
na moznost Nikdy. 



Vetsinu problemu s tiskem lze obvykle vyfesit pomoci Poradce 
pfi potizich s tiskem, ktereho naleznete v napovede k systemu 
Windows. Klepnete na tlacitko Start, prejdete na pfikaz Napoveda 
a odborna pomoc. 



Nelze tisknout pres seriovy nebo paralelnf port 

■ Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta a zda je v ni papir. 

■ Pfesvedcte se, ze pouzivate spravny kabel tiskarny a adapter 
kabelu, a ze je kabel na obou koncich spravne zapojeny. 

■ Zkontrolujte chyby tiskarny. 

U vytisteneho dokumentu chybi levy okraj 

Muze se stat, ze nektere aplikace nebudou s tiskarnami 

s rozlisenim 600 dpi pracovat spravne. Pouzivate-li tyto tiskarny, 

pokuste se nainstalovat kompatibilni ovladac pro tiskarnu 

s rozlisenim 300 dpi. 
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Nelze tisknout z infracervene tiskdrny 

■ Ujistete se, ze pfimka mezi dvema infracervenymi porty neni 
blokovana a ze porty jsou nasmerovany pfimo proti sobe. 
(Infracerveny port je umisten na pfedni strane notebooku.) 
Porty nesmi byt vzdaleny vice nez jeden metr. 

■ Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta a zda je v m papir. 

■ Zkontrolujte chyby tiskarny. 

Ujistete se, ze je spusten system Windows. V opacnem pfipade 
nebude tisk pomoci infracervene tiskarny mozny. 

Problemy se seriovym a paralelnfm portem 
a portem USB 

Seriovd mys neni funkcni 

■ Ujistete se, ze jste pfi instalaci dodrzeli pokyny vyrobce 

a nainstalovali mys spravne. V pfipade nespravne instalace 
postup zopakujte. 

■ Zkontrolujte, zda je port spravne pripojen. 

■ Restartujte notebook. Klepnete na tlacitko Start, pfikaz 
Vypnout pocitac, moznost Restartovat. 

■ Zkontrolujte nastaveni mysi v Ovladacich panelech. Klepnete 
na tlacitko Start, pfikaz Ovladaci panely, polozku Tiskarny 

a jiny hardware a polozku Mys. 

■ Pouzijte mys pfipojenou k portu USB. 

■ Zkontrolujte nastaveni portu v Ovladacich panelech. Otevfete 
Spravce zafizeni a klepnete na polozku Porty (COM a LPT). 
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Seriovy modem nepracuje spravne 

■ Zkontrolujte, zda je port spravne pfipojen. 

■ Pouzijte Poradce pfi potizich s modemem v napovede 

k systemu Windows. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete 
na pfikaz Napoveda a odborna pomoc. 

■ V Ovladacich panelech otevfete panel Moznosti telefonu 
a modemu a zkontrolujte nastaveni modemu. 

■ Dezaktivujte vnitfni modem: 

1. Otevfete Spravce zafizeni. Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz Ovladaci panely, na ikonu Vykon 
a udrzba a na ikonu System. 

2. Klepnutim na polozku Modemy ziskate seznam aktualnich 
modemovych zafizeni. 

3. Klepnete na vnitfm modem a vyberem pfislusne moznosti 
jej dezaktivujte. 

■ Zkontrolujte nastaveni portu v Ovladacich panelech. Otevfete 
Spravce zafizeni a klepnete na polozku Porty (COM a LPT). 

Seriovy nebo paralelnf port neni funkcnf 

■ Zkontrolujte, zda je port spravne pfipojen. 

■ Zkontrolujte nastaveni portu v Ovladacich panelech. Otevfete 
Spravce zafizeni a klepnete na polozku Porty (COM a LPT). 

Port USB neni funkcni 

■ Vyzadejte si u prodejce perifernich zafizeni nejnovejsi verzi 
ovladacu zafizeni USB. 

■ Zkontrolujte nastaveni portu v Ovladacich panelech. Otevfete 
Spravce zafizeni a klepnete na polozku Radic USB. 
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Problemy pri spusteni 

Notebook po zapnuti neodpovidd 

■ Pfipojte adapter stfidaveho proudu. 

■ Resetujte notebook stisknutim tlacitka Reset na spodni strane 
notebooku pomoci kancelafske sponky. Potom jej stisknutim 
tlacitka napajeni zapnete. 

■ Pokud notebook stale neodpovida, vyjmete baterii, odpojte 
adapter stfidaveho proudu a vyjmete vsechny karty PC Card 
a v pfipade, ze je notebook pfipojeny v dokovaci stanici, 
vyjmete ho. Potom znovu zapojte adapter stfidaveho proudu 
do zasuvky a pomoci tlacitka Reset notebook resetujte. 

Do notebooku nelze pri napdjem z baterie 
zavest system 

■ Ujistete se, ze je baterie spravne zasunuta a pine nabita. 
Vyjmete baterii a stisknutim desticky na bocni strane baterie 
zkontrolujte stav jejiho vybiti. Podle indikatoru bude mozne 
zjistit stav vybiti baterie. 

■ Pokud je to mozne, vyzkousejte jinou baterii. 

Notebook nezavddi system z disketove jednotky 

■ Jako zavadeci zafizeni zvolte disketovou jednotku. Pokyny 
naleznete v kapitole „Zakladni operace" v teto pfirucce. 

■ Jestlize pouzivate disketovou jednotku USB, ovefte pomoci 
konfiguracniho programu BIOS Setup, zda je aktivovana 
moznost Legacy USB Support (Podpora sbernice USB 
starsiho typu). Pokud je pocitac vybaven rovnez integrovanou 
disketovou jednotkou, zkontrolujte v nabidce Boot (Zavadeni) 
programu BIOS Setup, zda je disketova jednotka USB uvedena 
na prvnim miste v seznamu Removable Drive (Vyjimatelna 
zafizeni). 
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Notebook prestane po zavedeni system u odpovidat 

Zkontrolujte, zda jste pfipojeni k siti s protokolem TCP/IP, ve 
ktere se nenachazi zadny server DHCP. Pokud tomu tak je a zaroven 
je aktivovana moznost pouziti serveru DHCP, muze pfi spusteni 
pocitace vzniknout dlouha prodleva. Informace o spravne 
konfiguraci protokolu TCP/IP vam poskytne spravce site. 

Obnoveni cinnosti notebooku po prepnuti 
z usporneho rezimu trvd velmi dlouho 

Pokud je v notebooku nainstalovana sit'ova karta, trva obnoveni 
jeho cinnosti obvykle minutu nebo dele. Nacitani ovladacu 
a kontrola hardwaru a sit'ovych pripojeni operacnim systemem 
je oznacena blikajicim kurzorem na obrazovce. Po provedeni 
opetovne inicializace hardwaru se zobrazi plocha systemu Windows. 

Problemy s bezdrdtovou komunikacf 



Mate problemy s bezdrdtovou komunikacf 802.11 

■ Ujistete se, ze indikator bezdratoveho pripojeni sviti. 

■ Ujistete se, ze pouzivate spravne nastaveni SSID a kanalu. 

■ Ujistete se, ze jste v dosahu pfistupoveho bodu (pfi pripojeni 
k siti zalozene na infrastruktufe) nebo jineho bezdratoveho 
notebooku (pfi pfipojeni k siti AdHoc). 

■ Pokud se pfihlasite k siti 802. 1 1 prostfednictvim pfistupoveho 
bodu, a notebook se pfesto nemuze pfipojit k sit'ovym 
prostfedkum, nema pravdepodobne pfif azenu adresu IP. 
Pokud bezdratove pfipojeni pouziva masku podsite 
255.255.000.000, sit'ovy server nepfifadil vasemu notebooku 
adresu IP. Pravdepodobne bude nutne, abyste uvolnili a obnovili 
sifovou adresu IP. Jestlize timto zpusobem problem neodstranite, 
bude pravdepodobne nutne restartovat pfistupovy bod. 
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■ Jestlize chcete zmenit hodnotu identifikatoru SSID, abyste 
se mohli pfipojit k jinemu pfistupovemu bodu, nebo pokud 
chcete pfepnout z rezimu infrastruktury do rezimu AdHoc, 
bude pravdepodobne nutne, abyste nejprve uvolnili a obnovili 
adresu IP pro Internet. 

■ Pfectete si informace uvedene v casti „Problemy s mistni siti 
(LAN)" v teto kapitole. 

Mate problemy s pripojenim k jinemu notebooku 
uvedenemu ve slozce Okolnf pocftace nebo 
Mi'sta v siti 

■ Vyckejte nekolik minut a pote stisknutim klavesy F5 obnovte 
seznam notebooku v siti. 

■ Vyhledejte notebook klepnutim na tlacitko Start, potom na 
pfikaz Hledat a dale na polozku Pocitace nebo Osoby. 

Nelze se pripojit k urcitemu notebooku v siti 

■ Ujistete se, ze je notebook spravne pfipojen k siti. 

■ Zkontrolujte, ze je nastaveni protokolu TCP/IP pro vasi sit 
spravne. Klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > 
Sit'ova pfipojeni. 

Muzete se pripojit, ale sit' je pomald 

■ Zkontrolujte, zda se nenachazite v oblasti, ve ktere existuje 
vice nez jedna bezdratova sit LAN. Pokud ano, mohou se site 
LAN navzajem rusit. 

■ Pfesunte se blize k pristupovemu bodu (pfi pfipojeni k siti 
zalozene na infrastruktufe) nebo jinemu bezdratovemu 
notebooku (pfi pfipojeni k siti AdHoc). Je mozne, ze vzdalenost 
je pro vysokorychlostni komunikaci pfilis velka. 
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Konfigurace notebooku 

Pro konfiguraci provozu notebooku je k dispozici obsluzny 
program BIOS Setup. 

Spustem obsluzneho programu BIOS Setup 

Obsluzny program pro konfiguraci systemu BIOS Setup umozftuje 
provadet zmeny v konfiguraci systemu notebooku a pfizpusobit 
jeho provoz potfebam konkretniho uzivatele. 

Nastaveni provedena v programu BIOS Setup urcuji fizeni 
hardwaru notebooku a vyrazne tedy ovlivnuji praci systemu. 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfikaz Vypnout pocitac, moznost 
Restartovat. 

2. Po zobrazeni okna s logem spust'te stisknutim klavesy F2 
program BIOS Setup. 

3. Ukazovaci zarizeni jsou v programu BIOS Setup 
dezaktivovana. K ovladani je proto treba pouzit klavesnici: 

□ K pohybu mezi nabidkami pouzivejte klavesy SIPKA DOLEVA 
a SIPKA DOPRAVA. 

□ K pohybu mezi polozkami v jednotlivych nabidkach 
slouzi klavesy SIPKA NAHORU a SIPKA DOLU. 

□ Stisknuti klaves + nebo - umozni pohyb mezi hodnotami 
aktualniho parametru, nastaveni lze zmenit stisknutim 
klavesy ENTER. 

4. Po nastaveni pozadovanych parametru ukoncete praci 
v programu BIOS Setup klavesou F10, pripadne pomoci 
nabidky Exit (Konec). 

5. Jestlize nastaveni zpusobi pfi opetovnem zavedeni systemu 
konflikt mezi zafizenimi, vyzve vas system k spusteni 
programu BIOS Setup a oznaci konfliktni nastaveni. 

Nasledujici tabulky popisuji nastaveni verze systemu BIOS, ktera 
byla aktualni v dobe publikovani. Jestlize pouzivate odlisnou 
verzi systemu BIOS, mohou se nektera nastaveni lisit. 
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Nabi'dka Main (Hlavni) 



Nastavenf 


Popis 


Vychozf 
nastavenf 


BIOS Revision 
(Revize 

systemu BIOS) 


Zobrazi aktualni verzi systemu 
BIOS. 


Automaticky 
zjisteno 


System Time 

(Systemovy 

cas) 


Nastavi cas ve 24hodinovem 
formatu. Nastavene hodnoty 
se projevf okamzite. 




System Date 

(Systemove 

datum) 


Nastavi datum ve formatu 
dd/mm/rr (krome anglictiny, 
ktera pouziva format mm/dd/rr). 




Language 
(Jazyk) 


Nastavi jazyk pro obsluzny 
program BIOS Setup. 


Automaticky 
zjisteno 


Internal 

Hard Disk (Intern! 
pevny disk) 


Nastavi typ jednotky pevneho 
disku a ruzne parametry. 


Automaticky 
zjisteno 


UMA Video 
Memory 
(Videopamef 
UMA) 


Nastavi velikost pfidelene 
videopameti z celkove 
nainstalovane pameti (RAM). 


Automaticky 


Memory 
(Pamef) 


Zobrazi velikost 
rozsffene pameti. 


Automaticky 
zjisteno 


Serial Number 
(Seriove cislo) 


Zobrazi seriove cislo uvedene 
na zadni strane jednotky. 


Automaticky 
zjisteno 


Service ID 
(ID pro servis) 


Zobrazi identifikator pouzfvany 
pfi servisu pocftace. 


Automaticky 
zjisteno 


UUID (Hodnota 
UUID) 


Zobrazi hodnotu 16bajtoveho 
UUID (Universally Unique ID) 
jako 32 hexadecimalnfch znaku. 


Automaticky 
zjisteno 


MAC Address 
(Adresa MAC) 


Zobrazi s if ovou adresu MAC 
(Media Access Control) interni 
site LAN (s vodicem). 


Automaticky 
zjisteno 
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Nabidka System Devices (Systemova zanzeni) 



Nastavenf 


Popis 


Vychozf 
nastavenf 


Video Display 
Device 
(Zobrazovaci 
zanzeni) 


Nastavi, zda bude dochazet 
k automatickemu prepnuti 
mezi vestavenou obrazovkou 
a extern im monitorem v pripade, 
ze je rozpoznan extern i monitor. 


Automaticky 


External 
Pointing Device 
(Extern i 
ukazovaci 
zanzeni) 


Dezaktivuje interni ukazovaci 
zafizeni, pokud je pripojeno 
externi ukazovaci zanzeni'. 


Automaticky 


Legacy USB 
Support 
(Podpora 
sbernice USB 
starsiho typu) 


Aktivuje behem spousteni 
podporu systemu BIOS pro 
mys, klavesnici a disketovou 
jednotku USB. 


Zapnuto 


Wake On LAN 
from Power Off 
(Funkce Wake 
On LAN pri 
stavu vypnutf) 


Umozhuje zapnout notebook 
prostfednictvi'm portu LAN. 
Je-li moznost zapnuta, 
spotfebovava notebook ve 
vypnutem stavu vice energie. 


Vypnuto 
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Nabidka Security (Zabezpecem) 



Nastavenf 


Popis 


Vychozf 
nastavenf 


User 

Password is 

(Heslo 

uzivatele) 


Zobrazi, zda je nastaveno 
heslo uzivatele. 


Prazdne 


Administrator 
Password is 
(Heslo spravce) 


Zobrazi, zda je nastaveno 
heslo spravce. 


Prazdne 


Set User 
Password 
(Nastavit heslo 
uzivatele) 


Stisknutfm klavesy ENTER 
nastavfte, zmenfte ci vymazete 
heslo uzivatele. Delka hesla 
nemuze pfekrocit 8 znaku, 
(cfslice 0-9, pfsmena A-Z). 
Soucastf hesla nemohou byt 
specialni nebo diakritiku 
obsahujfci znaky. 


ENTER 


Set 

A H m i n i otro \r\ r 

rtur niriibircuur 
Password 
(Nastavit heslo 
spravce) 


Stisknutfm klavesy ENTER 
nabiaviiy, zrntiMiitJ vyrriaztiic 
heslo spravce, kterym 
zabezpecite nastavenf 
v programu BIOS Setup. Delka 
hesla nemuze pfekrocit 8 znaku, 
(cfslice 0-9, pfsmena A-Z). 
Soucastf hesla nemohou byt 
specialni nebo diakritiku 
obsahujfci znaky. 


ENTER 


Require 
Password 
on Boot 
(Vyzadovat 
heslo pfi 
spusteni) 


Nastavf, zda bude vyzadovano 
heslo uzivatele pfi zavadenf 
systemu notebooku. K provedenf 
zmen je nutne znat heslo 
spravce. 


Vypnuto 


Internal hard 
drive lock 
(Vnitrni zamek 
pevneho disku) 


Je-li aktivovana moznost Boot 
(Zavadenf), zakoduje aktualnf 
heslo uzivatele (nebo spravce, 
pokud je nastaveno pouze toto 
heslo) na pevnem disku. 


Vypnuto 
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Nabfdka Boot (Zavadenf) 



Nastavem 



Popis 



Vychozf 
nastavem' 



Pevny disk Zobrazuje poradi zavadecfch 

+ Vymenitelna zanzeni. Pfesunutfm polozek 
zanzeni zmenfte pofadf. Pokud notebook 

Jednotka v urcite kategorii obsahuje vice 

CD-ROM nez jedno zanzeni, muzete 

Integrovana vybrat konkretni zanzeni, ktere 
sff LAN bude vyhledano. Integrovana 

sit LAN umoznuje zavedenf 
systemu ze sit'oveho serveru 
bez pouzitf disku. 



1. 


Pevny disk 


2. 


Vymenitelna 




zanzeni 


3. 


Jednotka 




CD-ROM 


4. 


Integrovana 




sit LAN 



Nabfdka Exit (Konec) 



Nastavem' 


Popis 


Vychozf 
nastavem' 


Save Changes 
and Exit 
(Ulozit zmeny 
a ukoncit) 


Ulozf zmeny programu Setup, 
ukoncf jej a znovu zavede 
system. 




Discard 
Changes and 
Exit (Zrusit 
zmeny a ukoncit 
praci) 


Zrusi vsechny zmeny provedene 
v programu Setup od poslednfho 
ulozeni, ukonci ho a znovu 
zavede system. Neovlivnf 
zmeny hesla, data ani casu. 




Get Default 
Values (Obnovit 
vychozf 
hodnoty) 


Obnovf vychozf nastavem' 
a zustane v programu Setup. 
Neovlivnf zmeny hesla, data 
ani casu. 
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Aktualizace softwaru a ovladacu 
z Internetu 

Muzete si stahnout aktualizace softwaru a ovladacu pro notebook. 
Vice informaci ziskate na webu http://www.hp.com/support. 

Pouziti funkci obnoveni system u 

Proces obnoveni systemu notebooku obsahuje nekolik moznosti 
obnovy optimalni funkce systemu. Disky CD-ROM pro obnoveni 
operacniho systemu (OS CD) umoznuji obnovit nebo opravit 
notebook, aniz by doslo ke ztrate dat. Disk OS CD umoznuje take 
opetovnou instalaci softwaru operacniho systemu dodaneho 
s notebookem. 



Chcete-li pri obnove optimalni funkcnosti notebooku dosahnout 
co nejlepsich vysledku, postupujte podle nasledujicich kroku 
v uvedenem pofadi. 
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Zabezpeceni dat 

Software nebo zafizeni pfidana do notebooku mohou narusit 
stabilitu systemu. Pokud chcete sve dokumenty zabezpecit, 
ukladejte soubory do slozky Dokumenty a pravidelne vytvafejte 
zalozni kopii teto slozky. Take se doporucuje nastavit body pro 
obnoveni systemu. 

Notebook nastavuje body pro obnoveni systemu denne pfi zmene 
osobnich nastaveni. Notebook muze body pro obnoveni nastavit 
take pfi pfidani noveho softwaru nebo zafizeni. Body pro obnoveni 
byste meli pravidelne nastavovat, pokud notebook pracuje na 
nejvyssi vykon a pred instalaci noveho softwaru nebo zafizeni. 
Tim zajistite, ze v pfipade problemu se muzete vratit k bodu pro 
obnoveni s pfedchozi konfiguraci. 

Nastaveni bodu pro obnoveni systemu: 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda 

a odborna pomoc. V casti Pouziti nastroju muzete zobrazit 
informace o pocitaci a diagnostikovat problemy. Vyberte 
moznost Obnoveni systemu. Otevfe se okno Obnoveni systemu. 

2. Pfi nastaveni bodu pro obnoveni postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Pokud chcete obnovit stav notebooku k pfedchozimu datu a casu, 
kdy fungoval optimalne, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda 

a odborna pomoc, klepnete na polozku Nastroje a na moznost 
Obnoveni systemu. 

2. Pfi obnoveni notebooku postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Disk CD-ROM pro opravu operacmho 
system u (OS CD) 

Pokud chcete opravit operacni system, aniz by doslo k odstraneni 
osobnich dat, pouzijte disk CD-ROM s operacnim systemem 
Windows, ktery byl dodan s notebookem. 

1. Pripojte notebook k extermmu zdroji napajeni a zapnete ho. 

2. Okamzite vlozte disk OS CD do notebooku. 

3. Vypnete notebook stisknutim tlacitka napajeni a jeho 
podrzenim po dobu peti sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy stisknete libovolne tlacitko. System bude 
zaveden z disku CD-ROM. Po nekolika minutach se zobrazi 
uvodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Stisknutim klavesy F8 potvrdite souhlas s licencni smlouvou 
a muzete pokracovat. Zobrazi se okno instalace. 

8. Stisknutim klavesy R spustite opravu vybrane instalace 
systemu Windows. Bude spusten proces opravy. Dokonceni 
tohoto procesu bude trvat pfiblizne 1-2 hodiny. Po dokonceni 
procesu bude notebook restartovan v systemu Windows. 
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Disk CD-ROM pro opetovnou instalaci 
operacniho systemu (OS CD) 

Pokud pfi obnoveni systemu nedojde k oprave notebooku, muzete 
operacni system znovu nainstalovat. 

AVAROVANI: Data a nainstalovany software v notebooku budou pfi 
opetovne instalaci operacniho systemu ztraceny. Pokud chcete data zabezpecit, 
vytvofte pfed opetovnou instalaci operacniho systemu zalozm kopii slozky 
Dokumenty. Informace o vytvofeni zalozmch souboru naleznete v Centru 
pro napovedu a odbornou pomoc. 



Opetovna instalace operacniho systemu: 

1. Pfipojte notebook k extermmu zdroji napajeni a zapnete ho. 

2. Okamzite vlozte disk OS CD do notebooku. 

3. Vypnete notebook stisknutim tlacitka napajeni a jeho 
podrzenim po dobu peti sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy stisknete libovolne tlacitko. System bude 
zaveden z disku CD-ROM. Po nekolika minutach se zobrazi 
livodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Potvrdte souhlas se smlouvou stisknutim klavesy F8. Zobrazi 
se okno instalace. 

8. Pokud stisknete klavesu ESC, muzete pokracovat v instalaci 
nove kopie operacniho systemu bez opravy. 

9. Stisknutim klavesy ENTER spustite instalaci operacniho systemu. 

10. Jestlize stisknete klavesu C, muzete pokracovat v instalaci 
pomoci tohoto oddilu. 



6-32 



Referencni pfirucka 



Resen'i problemu 



1 1 . Vyberte moznost Zformatovat oddil systemem souboru NTFS 
(rychle) a stisknete klavesu ENTER. Zobrazi se upozorneni, 
ze pfi formatovani teto jednotky budou odstraneny aktualni 
soubory. 

12. Stisknutim klavesy F jednotku zformatujete. Bude spusten 
proces opetovne instalace. Dokonceni tohoto procesu bude 
trvat pfiblizne 1-2 hodiny. Po dokonceni procesu bude 
notebook restartovan v systemu Windows. 



g^v. Po zobrazeni vyzvy k zadani cisla Product Key vyhledejte toto 
cislo na stitku s Certifikatem pravosti spolecnosti Microsoft na 
spodni strane notebooku. 



Opetovnd instalace ovladacu 

Po dokonceni procesu instalace operacniho systemu je nutne 
znovu nainstalovat ovladace. 

Opetovna instalace ovladacu pomoci disku CD-ROM pro 
obnoveni ovladacu, ktery byl dodan s notebookem: 

1 . Spust'te system Windows a vlozte disk CD-ROM pro 
obnoveni ovladacu do opticke jednotky. 

2. Pokud neni zapnuta funkce automatickeho spusteni, 
klepnete na tlacitko Start > pfikaz Spustit. Zadejte pfikaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde D oznacuje optickou 
jednotku). 

3. Ovladace nainstalujete podle pokynu na obrazovce. 

Po dokonceni instalace ovladacu je nutne znovu nainstalovat 
veskery software, ktery jste do notebooku pridali. Postupujte 
podle pokynu k instalaci uvedenych na disku CD-ROM se 
softwarem, ktery byl dodan k notebooku. 



Referencni pfirucka 



6-33 



Reseni problemu 



Zabezpeceni dat 

Software nebo zafizeni pfidana do notebooku mohou narusit 
stabilitu systemu. Pokud chcete sve dokumenty zabezpecit, 
ukladejte soubory do slozky Dokumenty a pravidelne vytvafejte 
zalozni kopii teto slozky. Take se doporucuje nastavit body pro 
obnoveni systemu. 

Notebook nastavuje body pro obnoveni systemu denne pfi zmene 
osobnich nastaveni. Notebook muze body pro obnoveni nastavit 
take pfi pfidani noveho softwaru nebo zafizeni. Body pro obnoveni 
byste meli pravidelne nastavovat, pokud notebook pracuje na 
nejvyssi vykon a pfed instalaci noveho softwaru nebo zafizeni. 
Tim zajistite, ze v pfipade problemu se muzete vratit k bodu pro 
obnoveni s pfedchozi konfiguraci. 

Nastaveni bodu pro obnoveni systemu: 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda 

a odborna pomoc. V casti Pouziti nastroju muzete zobrazit 
informace o pocitaci a diagnostikovat problemy. Vyberte 
moznost Obnoveni systemu. Otevfe se okno Obnoveni systemu. 

2. Pfi nastaveni bodu pro obnoveni postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

Pokud chcete obnovit stav notebooku k pfedchozimu datu a casu, 
kdy fungoval optimalne, postupujte nasledujicim zpusobem: 

1 . Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Napoveda a odborna 
pomoc, klepnete na polozku Nastroje a na moznost Obnoveni 
systemu. 

2. Pfi obnoveni notebooku postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Disk CD pro obnovu operacniho systemu (OS) 

Chcete-li opravit operacni system, aniz by doslo k odstraneni 
osobnich dat, pouzijte disk CD-ROM se standardnim operacmm 
systemem spolecnosti Microsoft dodany s notebookem. Tento 
disk CD obsahuje nasleduji pfedinstalovane operacni systemy: 

■ Microsoft Windows XP Home nebo Professional (podle 
konfigurace) 

■ Odpovidajici aktualizace Service Pack 
Oprava operacniho systemu: 

1. Pripojte notebook k externimu zdroji napajeni a zapnete ho. 

2. Okamzite vlozte disk OS CD do notebooku. 

3. Vypnete notebook stisknutim a podrzenim vypinace napajeni 
po dobu 5 sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy stisknete libovolne tlacitko. System bude 
zaveden z disku CD-ROM. Po nekolika minutach se zobrazi 
livodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Potvrdte souhlas se smlouvou stisknutim klavesy F8. Zobrazi 
se okno instalacniho programu. 

8. Stisknutim klavesy R spustite opravu vybrane instalace 
systemu Windows. Bude spusten proces opravy. Dokonceni 
tohoto procesu muze trvat pfiblizne 1 az 2 hodiny. Po dokonceni 
procesu bude notebook restartovan v systemu Windows. 
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Disk CD pro opetovnou instalaci 
operacniho systemu 

Pokud pfi obnoveni systemu nedojde k oprave notebooku, muzete 
operacni system znovu nainstalovat. 




VAROVANI: Data a nainstalovany software v notebooku budou pfi 
opetovne instalaci operacniho systemu ztraceny. Pokud chcete data 



zabezpecit, vytvofte pfed opetovnou instalaci operacniho systemu zalozm 
kopii slozky Dokumenty. Informace o vytvofeni zalozmch souborfl 
naleznete v Centru pro napovedu a odbornou pomoc. 



Opetovna instalace operacniho systemu: 

1. Pfipojte notebook k extermmu zdroji napajeni a zapnete ho. 

2. Okamzite vlozte disk OS CD do notebooku. 

3. Vypnete notebook stisknutim a podrzenim vypinace napajeni 
po dobu 5 sekund. 

4. Stisknete tlacitko napajeni znovu a zapnete pocitac. 

5. Po zobrazeni vyzvy potvrdte spusteni z disku CD-ROM 
stisknutim libovolneho tlacitka. Po nekolika minutach se 
zobrazi uvodni obrazovka instalacniho programu. 

6. Po stisknuti klavesy ENTER muzete pokracovat. Zobrazi se 
obrazovka s podminkami licencni smlouvy. 

7. Potvrdte souhlas se smlouvou stisknutim klavesy F8. Zobrazi 
se okno instalace. 

8. Pokud stisknete klavesu ESC, muzete pokracovat v instalaci 
nove kopie operacniho systemu bez opravy. 

9. Stisknutim klavesy ENTER spustite instalaci operacniho systemu. 

10. Jestlize stisknete klavesu C, muzete pokracovat v instalaci 
pomoci tohoto oddilu. 

1 1 . Vyberte moznost Zformatovat oddil systemem souboru NTFS 
(rychle) a stisknete klavesu ENTER. Zobrazi se upozorneni, 
ze pri formatovani teto jednotky budou odstraneny aktualni 
soubory. 
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12. Stisknutim klavesy F jednotku zformatujete. Bude spusten 
proces opetovne instalace. Dokonceni tohoto procesu muze 
trvat pfiblizne 1 az 2 hodiny. Po dokonceni procesu bude 
notebook restartovan v systemu Windows. 



Po zobrazeni vyzvy k zadani cisla Product Key vyhledejte toto 
cislo na stitku s Certifikatem pravosti spolecnosti Microsoft na 
spodni strane notebooku. 



Preinstalovdni ovladacu 

Po dokonceni procesu instalace operacniho systemu je nutne 
znovu nainstalovat ovladace. Pouzijte disk CD Driver Recovery 
(Obnoveni ovladacu) a disk CD s operacnim systemem k obnoveni 
ovladacu hardwaru, systemovych nastroju a celkovemu zotaveni 
systemu. 

Preinstalovani ovladacu: 

1. Spust'te system Windows a do opticke jednotky vlozte disk 
CD-ROM Driver Recovery. 

2. Pokud je zakazana funkce automatickeho spusteni, 
vyberte moznosti Start > Spustit. Zadejte pfikaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kde D oznacuje 
optickou jednotku). 

3. V nabidce disku CD Driver Recovery vyberte pozadovane 
ovladace a systemove nastroje. 

4. Klepnutim na tlacitko Dalsi dokoncete instalaci. 

Obnoveni softwarovych aplikaci 

Po dokonceni instalace ovladacu je nutne znovu nainstalovat 
veskery software, ktery jste do notebooku pfidali. Pomoci disku 
CD Application Recovery (Obnoveni aplikaci) a disku CD jinych 
vyrobcu znovu nainstalujte nebo pokracujte v obnove softwarovych 
aplikaci. Postupujte podle pokynu k instalaci uvedenych na disku 
CD-ROM se softwarem, ktery byl dodan k notebooku. 
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A 

adapter stfidaveho proudu 

pfipojeni 1-8 

umisteni vystupu 1-3 
aktualizace softwaru 6-29 
alternate graphics (ALT GR) 2-9 
antivirovy software 2-14 

B 

bezdratova 
indikator 1-2 
feseni problemu 6-22 
sit'ove pfipojeni 4-6 
tlacitko Zapnout/Vypnout 1-2 

c 

cistern notebooku 2-17 
D 

Disk CD-ROM s operacnim 
systemem 

obnova 6-35 

opetovna instalace 6-36 
displej 

fesem problemu 6-4 

zmena nastaveni 5-5 
doba cekani, modem 4-3 
drzak, pevny disk 5-12 



externi monitor 

pfepnuti zobrazeni 5-5 
umisteni portu 1-3 
upravy nastaveni 5-5 

I 

infracerveny port 

pouziti portu 5-7 

pfenos souboru 5-8 

pfipojeni zafizeni 5-7 

feseni problemu 6-6 

umisteni 1-2 
instalace notebooku 

instalace jednotky bateriovych 
zdroju 1-7 

instalace systemu Windows 1-1 1 

pfipojeni ke zdroji 1-8 

pfipojeni telefonni linky 1-9 

feseni problemu 6-21 

zapnuti 1-10 

J 

jas, uprava 2-6 

Jednorazova tlacitka One-Touch 2-7 
jednorazova tlacitka One-Touch 1-2 
Jednotka CD-ROM 

vlozeni, disk CD 2-10 
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Rejstflk 



jednotka CD-ROM 

kopirovani/vytvafeni 
disku CD 2-12 

reseni problemu 6-3 

umisteni 1-2 

vyjmuti, disk CD 2-10 
jednotka DVD 

nastaveni kodu oblasti 2-11 

pfehravani zaznamu 2-11 

umisteni 1-2 

vlozeni, disk DVD 2-10 

vyjmuti, disk DVD 2-10 

vytvofeni datoveho disku 2-12 

vytvofeni filmoveho disku 2-12 
jednotka DVD, 

reseni problemu 6-3 
jednotky bateriovych zdroju 

automaticke pfepnuti do 
usporneho rezimu 3-2 

instalace 1-7 

kontrola stavu baterie 1-5, 3-3 
likvidace 3-7 
likvidace a recyklace 3-7 
nabijeni 3-5 

prodlouzeni zivotnosti 3-5 
rucni nastaveni usporneho 

rezimu 3-3 
reseni problemu 6-16 
stavove indikatory 1-5 
umisteni 1-2 
uvolftovaci zapadka 1-4 
vytvofeni schemat napajeni 3-3 
vystraha vybiti baterie 3-4 



K 

karty PC Card 

instalace 5-1 

reseni problemu 6-13 

umisteni slotu 1-3 

vyjmuti 5-2 
klavesa ALT GR 2-9 
klavesnice 

reseni problemu 6-7 

stavove indikatory 1-2, 1-6 
klavesove zkratky 2-6 
klavesove zkratky funkci 2-6 
klavesy 

ALT GR 2-9 

aplikace 2-8 

FN (funkce) 2-6 

Windows 2-8 
Klavesy FN 2-6 
komponenty celni strany 1-2 
konektory 

kabelRJ-11 (modem) 1-3 

RJ-45 (sit) 1-3 

vystup S -Video 1-3 

zabezpeceni 1-3 

zvuk 1-3 
konfigurace 

modem 4-4 

notebook 6-24 
kryt pozice zafizeni Mini PCI 1-4 

L 

LAN 

pfipojeni 4-5 
reseni problemu 6-8 



Rejstfik-2 



Referencni pfirucka 



Rejstfik 



M 

modem 

doba cekani 4-3 
nastaveni 4-4 
pfikazy AT 4-4 
reseni problemu 6-10 

N 

nabijeni jednotky bateriovych 

zdroju 3-5 
napajeni 

automaticke nzeni spotfeby 3-2 

indikator stavu rezimu 1-5 

nastaveni 2-2 

rucni fizeni spotreby 3-3 

reseni problemu 6-16 

tlacitko 1-2, 1-10 
napajem z baterie 

kontrola stavu 3-3 

vystraha vybiti baterie 3-4 
nastaveni, system BIOS 6-24 
nastroj Setup 6-24 
nova instalace 

operacni system 6-36 

software 6-37 
nova instalace softwaru 6-29 

o 

obnoveni softwaru 6-37 
obnoveni systemu 6-29 
obrazovka 

prodlouzeni zivotnosti 2-17 

uprava jasu 2-6 
obsluzny program BIOS Setup 6-24 
ochrana 

data 2-16 

pevny disk 2-15 



ochrana heslem 2-13 

oprava operacniho systemu 6-35 

ovladace 

nova instalace 6-37 
ovladani hlasitosti 1-3 

P 

paralelni port (LPT1): 1-3 
paralelni spojeni, reseni 

problemu 6-20 
pevny disk 

indikator stavu cinnosti 1-5 

ochrana 2-15 

pfiprava noveho pevneho 
disku 5-13 

reseni problemu 6-5 

umisteni 1-2, 1-4 

vymena 5-11 

vymena drzaku 5-12 

zamknuti 2-15 
podlozka pro posuv, umisteni 1-2 
popis soucasti 1-1 
port 1394 

pfipojeni 5-6 

umisteni 1-3 
porty 

1394 1-3 

externi monitor 1-3 
infracervene rozhrani 1-2 
LPT1 (paralelni) 1-3 
seriovy port (COM1) 1-3 
USB 1-3 
porty USB 

reseni problemu 6-20 
umisteni 1-3 
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pouzivani obsluzneho programu 

BIOS Setup 6-24 
pfepnuti zobrazeni, externi 

monitor 5-5 
pfipojeni 

bezdratova sit 4-6 

externi zafizeni 5-1 

mistni sit (LAN) 4-5 

stfidavy proud 1-8 

telefonni linka 1-9 

zafizeni 1394 5-6 

zvukove zafizeni 5-3 
pfipojem k bezdratove siti 

vypnuti 4-8 

zapnuti 4-7 
pfipojeni telefonni linky 1-9 
pf ikazy AT 4-4 

R 

RAM 

instalace 5-9 
kryt l^t- 

feseni problemu 6-9 

vyjmuti 5-10 
Rezim spanku 2-2 
rozliseni monitoru 5-5 

R 

feseni problemu 
bezdratova 6-22 
displej 6-4 

infracervene rozhrani 6-6 
jednotka CD-ROM 6-3 
jednotka DVD, 6-3 
jednotky bateriovych zdroju 6-16 
karty PC Card 6-13 



feseni problemu 
klavesnice 6-7 
LAN 6-8 
modem 6-10 
napajeni 6-16 
pamef RAM 6-9 
paralelni 6-20 
pevny disk 6-5 
pfehf ati 6-6 
seriove 6-19 
spusteni 6-21 
tisk 6-18 
USB 6-20 
zvuk 6-2 

s 

seriovy port (COM1) 

feseni problemu 6-19 

umisteni 1-3 
sit'ova zasuvka, umisteni 1-3 
slot bezpecnostniho kabelu 1-3 
snizeni jasu obrazovky 2-6 
software, aktualizace 6-29 
softwaru, obnoveni 6-37 
soucasti 

levy panel 1-3 

pravy panel 1-2 

pfedni panel 1-2 

spodni strana 1-4 

stavove indikatory 1-1 

stavove indikatory 
klavesnice 1-2 

zadni panel 1-3 
soucasti leveho panelu 1-3 
Soucasti na spodni strane 1-4 
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soucasti notebooku 

levy panel 1-3 

pravy panel 1-2 

pfedni panel 1-2 

spodni strana 1-4 

stavove indikatory 1-5 

zadni panel 1-3 
soucasti praveho panelu 1-2 
soucasti zadniho panelu 1-3 
stavove indikatory 

hlavni 1-2, 1-5 

indikator bezdratoveho 
pfipojeni 1-2 

klavesnice 1-2, 1-6 

nabiti baterie 1-5 

pevny disk 1-5 

umisteni 1-2 

vyznam 1-5 
stavove indikatory baterii 3-3 

T 

tisk, feseni problemu 6-18 
tlacitka 

bezdratova komunikace 
zapnuta/vypnuta 1-2 

Klepnuti 1-2 

napajeni 1-2, 1-10 

One-Touch 1-2, 2-7 

reset 1-4 

TV Now! One-Touch 5-5 

Zapnout/Vypnout (zafizeni 
TouchPad) 1-2 
tlacitka pro poklepani 1-2 
tlacitko Reset 

pouziti 2-3 

umisteni 1^1 



tlacitko ZapnoutA^ypnout 1-2 
TouchPad 1-2, 2-4 

funkce 2-5 
TV Now! tlacitko One-Touch 5-5 

u 

umisteni disketove jednotky 1-3 

umisteni slotu 

lankovy zamek 1-3 
PC Card a CardBus 1-3 

umisteni slotu CardBus 1-3 

u 

udrzba a pece 2-15, 2-16, 2-17 
upravy 

hlasitost 2-6 

jas 2-6 

rozliseni monitoru 5-5 
usporne rezimy 3-3 
usporny rezim 2-2, 3-3 

V 

viry, software na ochranu 2-14 
vlozeni 

CD 2-10 

DVD 2-10 

jednotka bateriovych zdroju 1-7 

karta PC Card 5-1 

pamef RAM 5-9 
vyjmuti 

disk CD-ROM 2-10 

DVD 2-10 

karty PC Card 5-2 

pamef RAM 5-10 
vypnuti 

notebook 2-2 

pfipojeni k bezdratove siti 4-8 
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vystraha vybiti baterie 3^1- 
vystupni zasuvka typu S -Video 

umisteni 1-3 
vystupni zdifka typu S -Video 

pouziti 5-4 

z 

zabezpeceni 

nastaveni hesla 2-13 

ochrana dat 2-16 

software na ochranu proti 
virum 2-14 

zamknuti notebooku 2-13 

zamknuti pevneho disku 2-15 
zabezpeceni dat 2-16, 6-34 
zamknuti pevneho disku 2-15 
zapnuti 

notebook 1-10, 2-2 

pfipojeni k bezdratove siti 4-7 
zapnuti a vypnuti vesta vene 
klavesnice 2-6 



zapadka k otevfeni a zavfeni 

notebooku 1-2 
zasuvka RJ-45 (sit) 1-3, 4-5 
zdifka pro kabel RJ-1 1 (modem) 

pfipojeni 1-9 

umisteni 1-3 
zmena zavadeciho zafizeni 2-3 
zobrazeni 

pouziti rezimu dualniho 
zobrazeni 5-6 

pfepnuti na externi monitor 5-5 
zvuk 

pfipojeni zafizeni 5-3 
feseni problemu 6-2 
tlacitko Ztlumit 1-3 
umisteni ovladani hlasitosti 1-3 
umisteni portu 5-3 
umisteni vystupu 1-3 
uprava hlasitosti 2-6 
zvyseni jasu obrazovky 2-6 
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